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DRIEMOTOREN DRAAISTELLEN BOGIES

Draaistellen met ophanging « SLM ». Het concept Bogies moteurs a suspension « SLM ».
van de draaistellen is de vrucht van systematische La conception de ces nouveaux bogies est le .
testen tot 220 km/h die toegelaten hebben de fruit d'essais systématiques jusqu’a 220 km/h qui
optimale parameters vast te leggen. ont permis d'en optimaliser les parametres.

De voornaamste karakteristieken zijn de volgende : Les caractéristiques principales en sont :

1. Vermindering van de storingskrachten op het 1° Efforts réduits sur ia voie.
Spoor.

Dit dank zij een speciale opstelling van de assen Grace a un dispositif permettant un débattement
die de dwarse verplaatsing ervan toelaat en een transversal des essieux et une limitation des

klein onafgeveerd gewicht door toepassen van masses non suspendues par I'emploi de moteurs
een afgeveerde motorophanging. Deze verminde- de traction entierement suspendus. Cette limitation
ring van deze storingskrachten op het spoor is d’'efforts est une condition importante au

een voorname vcorwaarde om de mogelijkheid relevement des vitesses sur le réseau belge sans
te scheppen de snelheid op het belgisch net modification de l'infrastructure.

te verhogen zonder de infrastruktuur te veranderen.

2. Verbeterde ophanging t.o.v. de vorige reeks 2° Suspension fortement améliorée par rapport
locomotieven. Deze verbetering bestaat voor- a celle des locomotices précédentes.

namelijk in de versoepeling van de vering en het Cette amelioration a consisté notamment en
toepassen van schokdempers op de sekundaire l'assouplissement et I'amortissement de la
ophanging. Verder door het opstellen van lange suspension secondaire et en I'emploi de maillons
schuine schakels voor de ophanging. de suspension longs et inclinés.

3. Verhoging van de traktiekracht bij aanzet door 3° Accroissement de l'effort de traction— au

toepassen van een lage meenemer welke déemarrage par I'emploi d’'une traction basse qui
automatisch het steigeren van het draaistel corrige automatiquement le cabrage du bogie di
verhinderd. a |I'effort de traction et augmente ainsi I'adhérence
De aanzetkracht wordt verder verhoogd door utilisable du bogie.

de toepassing van de slipdedektoren die toelaten Cette adhérence est encore augmentée gréace
aan de locomotief van de maximale wrijvingskracht aux detecteurs de patinage qui permettent a la

te profiteren. locomotive d’'atteindre I'effort maximum possible.
4. Remming door individuele blokremmen 4° Freinage par blocs freins individuels type
type SAB BF 2. SAB BF 2.

De handremming gebeurt op alle wielen. Le frein a main agit sur toutes les roues.

5. Tarra 5° Masse. Equipés, 30.250 kg chacun.

Volledig opgesteld weegt dit draaistel 30.250 kg.
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