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CHAPYTRE -1 CONDUITE

1. GENERALITES.

Les HLE de la série 20 modifiées (2001) sont aptes 4 la remorgue de trains de
voyageirs et de marchandises de toutes catégories sur les réseau électirifiés

en 3 KV - continu

Les locomotives dévelcppent une puissance de 5150 KW. La vitesse maximum est
de 160 km/h.
Les restrictions & leur circulation applicables sur le réseau SNCB et CFL

E

sont reprises au livret HLT - Fasc.11.

En cas d'asvarie ou zprés élimination d'un organe défectueux des consignes

particulisres peuvent €tre d'azuplication. Ces consignes sont reprises au

chezpitre III. Elles sont d'application quel que soit le résesu parcouru.
a l'exception de la consigne 34).

2. PREPARATICN.

Le conducteur se conforme aux nrescriptions du livret HLT fasc.11.
Les roues sont du type monobloc.,

2.2. Vérifications intérieures.

Le conducteur se conforme aux prescriptions du livret HLT fasc.11.

L'emplacement des sppareils est indiqué au chapitre IV.

Au point de vue pratique, le CTE procéde comme suit au départ des la

cabine II:

AEPIrés agoir consulté le livre de bord, le CTE:

- controle ls position des robinets du tableau pnesumatique (fig.2);

- s'assure gue lew moto-pompe fonctionne en actionnant un instant le
bouton-poussoir de commande (fig.9 rep.8).

- met le dispositif de sécurité en service (fig.5 rep.11) et ouvre le

robinet 4 3 voies (fig.% rep.10);

- s'assure gue les disjoncteurs BT sont enclenchés (£fig.8);

- prévient dés gue possible le répartiteur si la lampe est
allumée au tableau synoptigue (la HLE doit rentrer 2 l'atelier a la
premiére occasion);

- teste les lampes de signalissztion du tableau synopticue en placant
ltinterrupteur 3 rappel "TL"™ sur la position "T" (fiz.8);

- s'assure, pour zutant cue le livre de bord ne meniionne pas d'orgsnes
é.iminés, gue tous les interrupteurs placés scus le tableau synoptique
se trouvent en position "HNY (3016nee de commande verticale) (position

4 ou V pour l'interrupteur ICF);

'assure de l'ouverture du robinet d'isolement du panto n°2 (fig. ¢
en.22) et de celui du graisseur de boudins du bogie n®2 (‘;5 9 rep.23
‘assure gue le disjoncteur LE4 (fig.5> rep. 14, est enclenche;
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2.3. Levée des panitographes.

Le conducteur procéde comme indiqué su livret HLT fasc.q11 en tenant

compte des particularités ci-zprés:

Le con ucteur doii successivement:

- conirdler le position correcte de L' interrupteur ELH (fig.2 rep.28)
de chaque czbine, pour zutant que le livre de bord ne mentionne
aucun organe el_m¢.é; ces 2 interrupteurs sent 3 placer en position

1".

- déverrouiller la holte Fziveleyr:

- ' -t - ALTT -~ -~ TN A Fad o Yoy ™ ~ ,—- oﬁ-\'ﬁ—r‘-

- FERMER L'IC'URGEUCE”MINIMUM 2 SECOHDES SANS FERMERIC "PaNToS”

- fermer le(s ) IC 'PANTO(S).

Remarcues:

a) Aprés la fermeture d'IC "PANTO(S): 1la m 3 14
J n_“ ; ierme 34 @ Ll AN 7 a2 manoeuvre de 1 ‘gterrupteur
ELH est sans effet. Cepe dant, cet interrupteur sera laissé sur ls
position choisise
b) En cas d'erreur dans la sélection du couplage hacheur-moteurs,
effectuer les opérations suivantes dans l’ordre EHR DthJGIabu.
~ A nf o e iy
- placer le(s) IC “PANTO(S)” dans la position "ouverte™:
- dans ;a cabine occupée, slacerdic "urgence" dans la position
MEo pmal .
fermel;
-vTr.—';- M RAn 3
- ATTEWDRE 10 secondes minimum;
= positionner l'interrupteur ELH du PC occupé sur le position
e _____________correcte (voir anmexzA)
= - refermer IC "PANTO(S)". e i
2e4+. Enclenchement du D.U.R.

La pression d'sir necessaire 2 l'enclenchementi esi d'au moins 5 bar daas

la conduite des pantographes (fiz.Y rep.5).

Au besoin, le conducteur amenera la pression a cettie valeur en utilisaat

le réserveir nourrice et/ou la moto-rompe.

Pour enclencher le D.J.R., il Taut:

- ATTENDRE 10 secondes apreés avoir constaté la preésence de l2 H.T.;

= fermer 1'1C "D.U.R"

- enfoncer quelgues instants 1'1C "réarmsrnenti",

Le DUR s'enclenche et le groune »GA se met automeiiquement en marche;

- controler la charge de la batterie au moyen de l'ampsremétre B.T

2eDe OEeratzans_comaluﬂantalre

2+5+1. lise en service du compresseur.

Le concucueur se conforme zux D”ﬂSC“lDulOHS d¢ 1

_en SEPVICE des vantl¢at

ivret HLT 1"asa:.‘!’l.

des

eur=?dacneurgﬂ K 7%

Fermer IC "ventilaticn" (
Le

des M.T. 1,2 et 3:

DOR

en.service en casczade dc 2 en 2 secondes,

Le foib q,u ‘S la fermelv

gﬁ,;t owerfire,

de4IC . Vent: (a.ftc

enclenché ei groupe
s moteurs-ventilateurs,des selfs et du filtre,
du hacheur 2 et des M.T. 4,5,

2L selxs.

(c:. (a/mpe

MGA en service).
du hacheur 1 et
et 6 se mettent

LDSEC s’ all cme peme{aagf WW#JWM

.eﬁf & c.Oﬂ&a.oJerer' cCOMMme umne scfu&_ftgﬂ MOrime, [ﬂx

la ventllstlo n'est

pas arr

etee.

Pﬂncan: les statlcnnemed.a d'une durce lnfer;eure a 3 minutes

nécembre 1987,
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Essai du chauffage train,

Le conducteur se conforme aux prescriptions du livret HLT fasc.11.

Essal des lampes de signalisation.

Dans chague cabine de conduite, le conducteur teste les lampes de
signalis=ztion en se basant sur les indications du tableau
ci-dessous: (voir aussi figz.4).

PLRATIONS A EFFECTUER CONSTATATIONS A FAIRE
1 Fermer IC "urgence" Allumage de LTN, LSD, LSCOV
2 Fermer IC "PANTO(S)" Extinction de LTN
5 Fermer IC "DUR" Extinction de L3COV
& Fermer un instant . : T
g e Extinction de LSD
5 Eafoncer IC "“TESTY Allumage de LSD, ALT, LDH1,
LpH2, LDSEC, LSV, LTAE *,
ESP. *, .LTCS .
*ne s'allument gqu'un instant
6 Essai de chauffage train:
& : Extinction
fermer IC"chauffage train" z LCHT
- oL
7 D e Contrdole allumage LSWC
T LIFF et du s;snal sonore
- . . e
A (voir livret HLT fasc,.b)
8 ntrole des lampes Mémor
= Test Memor ou TBL o e £
W ou TBL (voir livret HLT
fasc.2)
G Enfoncer le bouton de
clignotement phares & un Clignotement des 2 lampes
moment opporiun LSCL
10 Avec IC "venitilation"
ouvert, nlacer le : .
pe a o m
manipulateur sur Alintose LD
position "M"

scamalcsalions
la préparation, si une des 4 LCHT1 - LDHZ = u: EC - LSV =
5 s
“ : o

A LSV
i e i s i - ’ 2 J .
LTCS ne brillent pas, la locomotive coit etre remplacée (vérifier
nréealatl fig.8).

L
blement la fermeture de tous les disjoncteurs 3.T.)(
b

eat 3 moitid éclairée, faire remplacer la lampe
t (mention au livre de bord).

Si une des autires lampes ne brille pas, mention en sera faite au

ivre de bord et faire remplacer la lampe des gque possible.

" 3 T

es lesmnes de dispositif "Mémor" ou"IBL" voir livret HALT fasc.2
Pour la lampe LIFF et le signal sonore, voir iivret HLT fasc.o.

Frein hauve puissance (R) - Test 2 l'arret,

T i o ey = " = Y 4+ TET M o =
Le congucteur se coniorme 2ux prescr;?t;cna du livret HLT fasc.o.

















































































































































































































































































