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1. KERNTAKEN VAN DE ONDERSTATIONSCHEF

Om een aantal kemtaken te kunnen uitvoeren, is het noodzakelijk dat de onderstationschef de
volgende basiskennis van overwegen heeft:

e op een SSP en op het terrein de verschillende soorten overwegen kunnen herkennen, de
verschillende opeenvolgende bewerkingen van de nommale werking, alsook de gevolgen
kennen wanneer bij storingen aan overwegen met een langdurige bezetting van meer
dan 10 minuten met een automatische signalisatie de overweg gesloten blijft voor de
weggebruiker;

e een rangering van een opgeduwd stel in de nabijheid van een overweg kunnen bevelen
en, in functie van de aanwezige seininrichting, door naleving van de geldende
reglementering, deze overweg kunnen overschrijden.

—
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2. OVERWEG (OW) OF DIENSTOVERGANG

Een openbare OW is een kruising van een openbare weg en één of meer buiten de openbare
weg aangelegde sporen. Wanneer de OW is opgericht ten bate van particulieren, dan spreekt
men van een privé-overweg.

Een dienstovergang is een kruising van een verkeersweg of een verkeerspad en één of meer
sporen, aangelegd binnen het spoorwegdomein. Een dienstovergang verbindt een veilige zone,
d.w.z. een zone gelegen buiten het vrije-ruimteprofiel, met een volgende veilige zone.

3. CATEGORIEEN VAN OVERWEGEN

De openbare OW’en worden in 5 categorieén ingedeeld. De Minister van Verkeer bepaalt de
categorie en de uitrusting van de OW’en, rekening houdend met de belangrijkheid van het weg-
en spoorverkeer.

OW 1° categorie: verkeerslichten en slagbomen over de volle breedte van de weg, hetzij door

twee slagbomen over een halve breedte, hetzij door één volledige slagboom, telkens langs beide
kanten van de weg.

6.345

OW 2° categorie: verkeerslichten en twee halve slagbomen langs beide kanten van de weg om
het verkeer over de volle breedte van de weg te kunnen tegenhouden.

6.345
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OW 3° categorie: verkeerslichten, maar geen slagbomen.

6.345

OW 4° categorie: op afstand aan de OW zelf gesignaliseerd door verkeersborden.
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OW 5° categorie: niet voorzien van slagbomen noch van verkeerslichten of verkeersborden aan
de OW.

snnsnnflonnnnnnnnngduannnnnnn 6.345
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De overwegen van 1°, 2° en 3° categorie kunnen automatisch werken: de slagbomen en de
lichten worden door de trein in werking gezet. Het identificatienummer van een automatisch

werkende OW wordt op het SSP omrand met een vierkantje. Het afstandspunt wordt boven de
OW vermeld.

Dienstovergangen van het type D zijn berijdbare wegen in de stations, die voorzien zijn van een
signalisatie, gelijkaardig aan deze van openbare overwegen. Zij worden op dezelfde wijze
voorgesteld op het SSP, maar het cijfer is in dit geval omcirkeld. De dienstovergangen van het
type A, B en C worden niet op het SSP voorgesteld.

3.1 SIGNALISATIE AAN DE OW EN OP AFSTAND

Signalisatie aan de OW Signalisatie op afstand
A45 A47 LICHTEN A41 A43

Cat. Slagbomen

A

Verplicht bij
1 Over hele breedte JA gedeeltelijke JA NEEN
slagbomen
2 Over halve breedte JA JA JA NEEN
3 NEEN JA JA NEEN JA
4 NEEN JA NEEN NEEN JA
5 NEEN NEEN NEEN NEEN JA

3.2 AANKONDIGINGSBORD VAN EEN OVERWEG

Dit bord kondigt een overweg aan met automatische signalisatie waarvan het nummer is
weergeven (dus niet voor de OW van 4° en 5° categorie).

Het bevindt zich op 50m opwaarts van de OW.

Het bord wordt conventioneel niet voorgesteld op het SSP.



4. EEN AUTOMATISCHE OVERWEG

4.1 BEPALING

Een automatische overweg is een overweg die uitgerust is met apparatuur die in werking treedt
bij het naderen van de overweg door een trein.

Deze apparatuur zorgt voor de tijdige en correcte sluiting van de overweg.

4.2 AAN WELKE VOORWAARDEN MOET EEN AUTOMATISCHE OW VOLDOEN?

« Bij het naderen van het spoorverkeer, moet het wegverkeer tijdig verboden worden en dit tot
na de volledige vrijmaking van de OW door het spoorverkeer.

e In geval van een technische storing mogen de witte lichten nooit branden (het branden van de
witte lichten ontslaat de weggebruiker van het nazien van eventueel naderend spoorverkeer).

« De goede werking van de lichten en van de slagbomen moeten op een seinpost gecontroleerd
worden. Deze seinpost noemt men de controlepost van de overweg.

4.3 WERKING VAN EEN AUTOMATISCHE OVERWEG

Wanneer er geen spoorwegverkeer is, zijn de rode lichten gedoofd en branden de witte lichten.
Indien er slagbomen aanwezig zijn, staan die omhoog.
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Van zodra de beweging de OW nadert:
o doven de maanwitte lichten;
e gaan de rode lichten branden en weerklinkt een belsignaal;

e sluiten de slagbomen en houdt het geluidssignaal op van zodra de slagbomen volledig
gesloten zijn.

Een trein bezet op een bepaald ogenblik een spoorstroomkring? (SK), of in sommige gevallen
een pedaal®. De SK begint op voldoende afstand van de overweg en detecteert de aanwezigheid
van spoorvoertuigen op de rails.

Deze SK noemen we de aankondigingszone van een overweg of ZAX. De afstand waarop de
aankondigingszone begint, is afhankelijk van de snelheid die op die plaats geldig is.

De aankondigingszone van een OW bestaat in feite uit 2 SK’s: de eigenlijke aankondigings-SK
en de zogenaamde hoogfrequent (HF). Die laatste is een korte SK of hoogfrequent van ongeveer
50m, die op de overweg zelf gelegen is en zich aan beide zijden uitstrekt tot voorbij de OW. Hij
dient om de OW opnieuw te openen.

A [ ’
ZAX Spoor A VNS HF spoor A ZAX Spoor A CVT
‘—————————-—-a-—————_ B
ZAX Spoor B CVT ZAX Spoor B VNS

De eigenlijke aankondigings-SK wordt in dienst gesteld naargelang de rijrichting van de trein
(normaalspoor of tegenspoor. Er is dus één aankondigingszone voor het normaalspoor (VNS) en
één voor het tegenspoor (CVT).

Om het oponthoud van het wegverkeer tot een strikt minimum te beperken is er slechts één
aankondigingszone in dienst gesteld. De indienststelling van de aankondigings-SK volgens de
rijrichting van de trein (VNS of CVT) gebeurt door de zogenaamde “omkering van de rijrichting”,
uitgevoerd met bijzondere apparatuur: BSRM-inrichting.

De BSRM inrichting is opgesplitst in spoor A en spoor B. M.a.w, de aankondigingszones kunnen
per spoor aangepast worden.

Tijdens het sluiten van de overweg blijft de trein verder rijden aan zijn normale snelheid. Nog
voor de trein de overweg bereikt, is deze gegarandeerd gesloten. Als de trein de OW volledig
voorbij is, gaan de slagbomen weer open en doven de rode lichten. De maanwitte lichten
beginnen weer te knipperen.

2 Een spoorstroomkring is een elektrische uitrusting waarmee men de bezetting door spoorvoertuigen op een bepaald
deel van een spoor detecteert.

3 Een pedaal registreert de doorrit van een beweging (trein).
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5. UITRUSTING VAN DE OW “WEG-SPOOR”

5.1 AP - BP — CP en DP-SEINEN

Op lijnen met een refertesnelheid die niet hoger is dan 70 km/u, wordt de dekking van één of
meerdere automatische overwegen verzekerd door niet-beheerde vereenvoudigde of kleine
stopseinen, AP — BP — CP of DP genaamd.

Deze stopseinen worden voorafgegaan door een pedaal aangeduid door een merkbord. Dit
merkbord duidt de plaats aan waar de eerste as van de trein de OW sluit voor het wegverkeer.
Wanneer alle veiligheidsvoorwaarden voor het wegverkeer vervuld zijn, komt het sein in de open
stand.

51.1 Betekenis en conventionele voorstelling

Uitzicht Conventionele voorstelling

[P]

Het bord SF05 en het bord STOP SF05 worden
conventioneel niet voorgesteld.

SF05 betekent: aan de betrokken OW sifflé — fluiten (claxonneren) en de snelheid beperken tot
maximum 5 km/u en, indien de veiligheid van het wegverkeer het vereist, stoppen.

T
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52 BORD STOP

Het bord STOP wordt gebruikt om sommige overwegen op lijnen met vereenvoudigde exploitatie
of industriéle lijnen af te dekken.

Het beveelt stilhouden met het oog op het vervullen van de formaliteiten voor het overschrijden
van de OW, door de bediende die de beweging begeleidt of door de bestuurder, indien hij alleen
is.

Het bord STOP is verhoogd opgesteld op 50m opwaarts van de OW en richt zich zowel tot de
kleine als de grote bewegingen. Onder het bord is een plaat aangebracht met het symbool van
een rolhek, een bedieningskast van de verkeerslichten of een dubbele flitslamp.

De beweging dient te stoppen véor het bord en doet het wegverkeer stoppen door het bedienen
van een toestel, door een brandende flitslamp aan kop van de beweging te plaatsen of door de
slagbomen te sluiten.

53 BETEKENIS, OPDRACHT EN CONVENTIONELE VOORSTELLING

Seinbeeld Betekenis Conventionele
voorstelling

— Verbiedt de doorrit van alle bewegingen.
) Het overschrijden is toegelaten na het

sluiten van de slagbomen van de S"Opl
overweg. De slagbomen worden geopend
na het vrijmaken van de overweg. s

Verbiedt de doorrit van alle bewegingen.

Het overschrijden is toegelaten na het [eTAD!
bedienen van de drukknop voor het S OP
sluiten van de overweg en het oplichten ]
van de overeenstemmende meldlamp.

Na het vrijmaken van de overweg wordt
het bedieningstoestel bediend om de
witte lichten van de overweg te ontsteken
als de bedieningskast niet voorzien is van
het opschrift “Geen andere tussenkomst”.
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Seinbeeld

Betekenis

Conventionele
voorstelling

Verbiedt de doorrit van alle bewegingen.
Het overschrijden is toegelaten na het
ontsteken van de dubbele flitslamp op de
kop van het konvooi. Tijdens de
overschrijding van de overweg door de
kop van het konvooi blijft de dubbele
flitslamp ontstoken en wordt de snelheid
tot 5 km/u beperkt.

|STOP|
X
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6. VOORBEELDVRAGEN / OEFENINGEN

1. Geef de conventionele voorstelling van:
- een overweg vierde categorie;
- een automatische overweg van derde categorie;
- een dienstovergang van tweede categorie.

2. Geef alle kenmerken van de overweg die op onderstaande foto is afgebeeld.

3. Aanwelke voorwaarden moet een automatische overweg voldoen?

o

Verklaar volgende begrippen:
- ZAK
- HF-SK

5. Wat verstaat u onder een AP-BP sein? Leg uit.

[e)]

. Welke soorten seinen herken je op onderstaande foto's? Hoe worden deze seinen

overschreden?
STOP

road +— IR




