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Paragraphe I. - GENERALITES.

A. Caractéristiques générales (fig. 1).

Genre: simple & bogie et coupladik

Nombre d'essieux par bogie: 2
Nombre d'essieux moteurs: b 4
Longueur totale de l'autorail: 25,100 m.
Longueur de la caisse: 23,800 m.
Distance entre axes des bogiles: 15,040 m.
Distance d'axe en axe des roues du bogie moteur: 3,500 m.
Distance d'axe en axe des roues du bogie porteur: 2,500 m.
Capacité du compartiment bagages: 1000 kg
Poids & vide en ordre de marche: 40,41
Poids global en charge: 52;T %s
Puissance spécifiques: 7,7 ch/t.
Vitesse maximum: 90 km/h.

En accouplant les autorails entre eux avec des remor-
ques ou un wagon de marchandises, on peut former les trains
suivants: AR + AR

AR + remorque
AR + remorque + AR
AR + 2 remorques + AR
AR + remorque + AR + remorque
AR + wagon de marchandises de 20 tonnes maximum.

B. Disposition intérieure (pl. 1).

1. Voiture.
L'intérieur de la voiture comportes

- 2 postes de conduite (un & chaque extrémité);
un compartiment bagages;

un compartiment voyageurs;

un W.C.

Sur chacun des longs pans, s'ouvrent trois portieres
dont deux donnent acceés au compartiment voyageurs et 1l'autre
au bagage.

Ces portes sont actionnées électro-pneumatiquement.

Les banquettes, recouvertes de simili-cuir, sont dispo-
sées de part et d'autre du couloir central.

I.01.











































































































































































































































































































































































