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Paragraaf 1 - Algemeenheden

A. Algemene karakteristieken van de locomotief

Effectief

Nummering

Gebruik

Voornaamste afmetingen
Maximum snelheden
Trekkracht

Straal der bochten

Raam i

. Ophanging

Rolorganen

Stoot- en trekinrichting
Zandstrooiers
Koppelstangen

Radstand \

Totale lengte van de locomotief
Rem

Algemene schikkingen en plaats van de toestellen

Inhouden en gewichten

B. Algemene karakteristieken der voornaamste orgenen.

Dieselmotor.

Transmissie.

Keerkoppeling

Electrische inrichting

Afkoeling van het Dieselkoelwater.

Paragraaf 1I1. - De Dieselmotor.

A. Algemene karakteristieken.

Cilinders. :
Cilinderkoppen

Carter

Krukas

Nokkenas

Zuigers

Drijfstangen
Véérverdbrandingskamers.,

B. Koelinrichting van de dieselmotor,

Al gemeenheden.

Bediening van de ventilator
Termostatische regelaar van de ventilator
Oliereservoir

Werking van de instelling

Radietorluiken.
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C. Brandstofomloop.

Algemeenheden

Brandstofregeling

Servomotor voor het regelen van de inspuiting S.M.A.
Injectiepomp P.l.

Regelaar.

D. Smering van de dieselmotor.

E. Toevoer van verbrandingslucht aan de dieselmotor.

Algemeenheden.
Luchtfilter
Overvoedingsturbine.

F. Beveiligingstoestellen van de dieselmotor.

Toestel voor te lage oliedruk
" R " hoge oOlietemperatuur T.H.M.

" " > " watertemperatuur T.E.M.
" u bescherming tegen te hoge drasaisnelheid I.S.
Paragraaf III. - De Transmissie.
A. Algemeenheden en beschrijving van de keerkoppelings-
kast "Cockerill™.
B. Beschrijving en bedieningsvoorschrift van de
transmissie VOITH.
Beschri jving
Bediening en controle.

Paragraaf IV. - De Electrische hulptoestellen.

A. Algemeenheden.

B, Laadstroomkring.

Algemeenheden.
Beschri jving van de toestellen.

C. Aanzetten van de dieselmotor.

Algemeenheden.
Electrische aanzetinrichting
Aanzetmotor Bosch

D. Beveiliging van de dieselmotor

Stroomkring voor het automatisch stilleggen van de
motor.

Werking van het toestel voor oliedruk P.H.

Werking van het toestel T.H.M.

Werking van het oversnelheidstoestel I.S.

Stroomkring voor onderbreken van de tractie en het op
traagloop brengen van de motor.
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Toestel tegen te hoge temperatuur van het koelwater
T.E.M.
Toestel van de waa kinrichting Pe.S
Beveiliging van de transmissie organen.
Stroomkring van de zandstrooiers.
Stroomkringen van de verlichting.
Stroomkring van de ruitenverwarmers.

i " " electrische motoren der verwarmings-
toestellen "AURORA"
Stroomkring voor de electroklep EV "Remmren los"

. van het snelheidstoestel van de locomo-
tief
Stroomkring voor aanduiding van de draaisnelheid van
de dieselmotor.‘
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Pdragraef V. - De pneumatische instelling.

A. Algemeenheden.

Compressorgroep.
Groep van de luchtdrikrem.
Pneumatische afstandsbediening en beveiliging.

B. Luchtcompressorgroep.

C. Luchtdrukreminstelling.

Werking van de rechtstreekse rem.
i " " automatische rem.
" " " waak  inrichting.
" " " veiligheidsinstelling der transmissie
Voith.

D. Pneumatische afstandsbediening en beveiliging.

Bediening van de motor en transmissie organen.
Werking der toestellen in elke stand van het versnel-
lerhandwiel.

Fijnregelingsklep "V.A.".

Pneumatische beveiligingstoestellen.

Paragraaf VI. - Verwarming en verluchting.

A. Stuurpost.

B. Verluchting van de machinekamers.

Paragraaf VII. Bewerkingen voor het vertirek.

A. Algemeenheden.

B. Gereedmeken van de locomotief.

C. Aanzetten van de dieselmotor.




4.

A
B.
C.
D.

E.

A.
B.

B.

Paragraaf VIII. Bewerkingen gedurende de rit.

Aanzetten van de loocomotief.

Uit te voeren bewerkingen gedurende de rit.

Uit te voeren nazichten gedurende de rit. .

Werken gedurende de stilstanden in de stations
of stelplaats.

Uitrusten van de locomotief om als geremd voer-
Eng geaIaepf te worden., =

Paragraaf IX. Bewerkil bij aankomst in de
stalplna

Paragraaf X. Voorzorgen te nemen door het
personeel om ongevallen te
voorkomen.

Algemeeﬁheden.

Maetregelen te nemen door de bestuurders van de
dieselrangeeriocomotieven type 9% .

Paragraaf XI. Maatregelen te nemen tegen de
vorst.

Al gemeenheden.

Bijzondere maatregelen te nemen eigen aan de
dieselrangeerlocomotieven type 9& .

Paragraaf XIl. Te nemen voorzorgsmaatregelen
bij brandgevaar.

Algemene maatregelen.

Opsporen van brand.

Blussingswerken.

Bediening van de biustoeetellen.

Paragraaf XIII. Gereedschap op de locomotief.

Algemeenheden.

Lijst van het gewoon gereedschap.

Bijzonder gereedschap.
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PARAGRAAF I - ALGEMEENHEDEN.

Algemene karakteristieken van de locomotief (fig. I/Ol).

Effectilef - 25

Nummering van de locomotieven
9201 tot 9225 (met motor S.E.M.)

Hoofdzakeli jk gebruik Rangeerdienst

Voornaamste afmetingen zie plaat nr
I/01
Totaal gewicht in ritvaardige toestand 50,5 ton

Maximum snelheden

Baanregime: 4L km/u
Rangeerregime 28 km/u

Maximum trekkracht:

Baandienst SEM: 9 400 kg
Rangeerdienst SEM: 15 000 kg.

Minimum straal der bochten 5 m

. Raam

Volledig samengesteld door lassen

Langsliggers: plaatdikte 30 mm

Kopbalken : plaatdikte 50 mm

Scheenstukken der oliebussen bekleed met
sleetweerstandbiedend metaal: Manax.

Ophanging.

Schema der ophanging zie plaat nr I/02

Rolorganen.

Aantal assen 3
Doormeter der wielen 1,262 mm
Oliebussen met rollagers S.K.F.

De oliebussen zijn bekleed met sleetweerstandbledend
metaal "Manax".

Stoot- en trekinrichting.

Trekhaken (met gummiringen) 100 Ton
Type van buffer Ringfeder

Zandstrooiers.

Type der zandstrooiverdelers Knorr
Voor de vooruitrit 6
Voor de achteruitrit 6
Zandbakken (elk 45 kg - zand) 12

Koppelstangen.

Drie koppelstangen aanweerszijde van de locomotief
brengen het vermogen over van de valse as opd& wielassen.

De kussens der koppelstangen zijn in brons met voe-
ring in wit metaal M 1.
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14. Radstand.

Totale radstand 4,55 m
15. Totale lengte van de locomotief
buffers inbegrepen 10,40 m
16. Rem
a) Remkraan van de automatische
rem Oerlikon FV3

De remkraan kan bediend worden van beide zijden

ven de stuurpost door twee handvatten welke door
middel van een tandstang de beweging overbrengt

aan de kraan PV3, welke onder de boordtafel ge-

plaatst 1s.

b) Rechtstreekse rem met twee afzonderlijke
remkranen FD 1

¢) Remverdeler Oerlikon LST 1

d) De automatische regeling van het remhangwerk
wordt verzekerd door 2 regelears S.A.B.

e) Handrem.

Het handwiel bevindt zich in de stuurpost;
de handrem werkt enkel op de 2e en 3e as.

f) Schema van het remhangwerk zie plaat nr I1/03
g) Twee, onderling verbonden, lucht- '
reservoirs vormen samen het hoofd-
reservoir met totale inhoud van 800 liter
h) Hulpreservoir: inhoud 110 liter
1) Motorisatiereservoir: inhoud 25 1liter.

17. Algemene schikkingen en plaats van de toestellen
Plaat I/01.

De locomotief is gebouwd met centrale stuurcabine.
Vooraan ligt de motor met zijn hulptoestellen.

Achteraan ligt de transmissie met de bijzonderste
organen van de luchtdrukinstelling.

Onder de motorkap bevinden zich:

De dieselmotor met zijn lucht-, brandstof- en olie-
filters.

De overvoedingsturbine Brown-Boveri VTR 200.
De afkoelinrichting BEHR.

- De leaddynamo en de spanningsregelaar.
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- De warmtewisselaar Voith
- De verluchtingsventilator van de motorkap.

Onder de transmissie bevinden zich:

~ De transmissie Voith met hulptoestellen, zoals de olie-
schraapfilter- servo-motor van de primaire beinvloeding ,
de beveiliging tegen oversnelheid van de transmissie,
~ de aanzetklep met handbedieningsknop.

— De luchtdrukcompressor Westinghouse.
- Het hoofdreservoir.

-~ De luchtdrukregelaar type T en de voedingsklep voor de
motorisatieinrichting ~ de velligheidsklep ~ de verde-
ler Oerlikon LST, de electropneumatische kleppen EV67 -
EVS - EVD, de EV der zandstroolers en EV lossen van de
Tem.

- Ventilator voor verluchting van de transmissiekap.
Onder de stuurpost bevinden gzich:

- De keerkoppeling verminderingskast Cockerill
- De cardanas,

In de stuurpost bevinden zich:
- De bedieningazorganen van de locomotief. Zie fig. I/02.

- 2 verwarmingstoestellen - Aurora type SB/53 - 2500 1/H
met motor 40 W/100 Volt.

—~ Vier ontrijmers, waarvan één in elk der hoekruiten type
"univerbel®.

M
- Ruitenwissers 4 stuks type "Baug_artner"
- Brandblustoestellen (1 met 002 van 5 kg)
(1 met verstoven water
"Ru Swift")

~ Bediening der zandstrooiers, door 2 drukknoppen
. waarven één asn beide zijden van de stuurpost.

De bediening is electro-pneumatisch, en regelt auto-
matisch het zandstrooien vooruit of achteruit volgens
de stand van de keerkoppeling zie plaat nr I1/17.

18. Inhouden en gewichten. Cap. in Gewicht in
liter kg
Brandstof 2.500 2.125
Smeerolie in de dieselmotor SEM 65 55
Olie der transmissie Voith , 220 180
Olie in de keerkoppeling Cockerill 150 127
Koelwater van de motor : 200 200
Zand 540
Olie in compressor Westinghouse
243 VBZ 3,5 3
Totaal 3.230



B. Algemene karakteristieken der voornaamste organen.

Bouwer: S.A. La Brugeoise et Nivelles
Voor trekkracht beschikbaar vermogen: 2§ hl SEM - 300 pk

Totaal gewicht in ritorde

Totale hoogte

1) De dieselmotor.

Bouwer

Type

Nominaal vermogen
Effectief vermogen
Maximum dresaisnelheid
Wijze van aanzetten

Werkingscyclus
Aantel cilinders

Boring
Slaglengte
Gewicht

51 Ton
4,20 meter.

SEM Gent

6 K 113 HS
350 pk

300 pk
1300 t/m

et electrische aanzetmotor
Bosch

4 takt
overvoed.

6 horizon-
taal in 1lijn

175 mm
240 mm
3500 kg

2) Transmissie.

De transmissie is samengesteld uit een hydraulische

transmissie Voith type L 37 Ub samengebouwd met een keer-
koppeling - verminderingskast Cockerill.

De hydraulische transmissie.

Bouwer: Voith (Duitsland) type L Ub.
Samenstelling: De tranemissie omvat 3 trappen.
a) een koppelomvormer
b) twee hydraulische koppelaars.
Werking: Automatische overschakeling door de werking van
een centrifugaalregelaar.

Olievoeding: door ingebouwde centrifugaalpomp aangedreven
door het primaire gedeelte. .

Smering: a) door een ingebouwde tandradpomp aangedreven
door het .primaire gedeelte; dus door de motor.

b) Bij rit met stilliggende motor, door een tand-
radpomp aangedreven door de secondaire as dus
door de wielen over de keerkoppeling.
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Koeling van de olie: Door een warmtewisselaar welke inge-

bouwd is in de koelwateromloop van de diesel-
motor.

3) De keerkoppeling - verminderingskast.

Bouwer: Cockerill - Qugrée.

Samenstelling: Een §itrichting omschakelaar (keerkoppe-
ling).
Een snelheidsregimeschakelaar (gamma)
De valse as.

Bediening: Pneumatisch op afstand, door handels op de
boordtafel welke lucht toelaten naar servo-
motoren, waarvan één voor de keerkoppeling en
één voor de gamma.

Smering: Onder druk door een valumetrische pomp aange-
dreven door konische tandwielen.
Aanzetten van de motor.

Door electrische aasnzetmotor Besch B.P.D 8/72 AR I7I TR.
Tandwiel met 10 tandsn.

4) De electrische inrichting.

a) Accumulstoren

Bouwer Tudor
Aard Alcalisch (Cadmium-Nikkel)
Aantal elementen 60
Nominale spanning 72 Volt
Capaciteit 140 Amp./h
b) Dynamo.
Bouwer en type SEM type EG 104 C
Aard Shunt dynamo
Laadvermogen 40 A
Nominale spanning 72 Volt
Aandri jving door 2 riemen
c) Spanningsregelaar.
Bouwer en type EVR type 1 P 40 G 2 C

5) De afkoeling van het koelwater van de dieselmotor.

Radiatoren: Twee in serie, frontaal in de voorste motorkop
opgestelde radiatoren, type Chausson.

Ventilator: 1 type Behr.

Aandrijving: Hydrostatisch, door oliedruk geregeld volgens
de temperatuur.
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PARAGRAAF II. - DE DIESELMOTOR.

A. Algemene karakteristieken van de motor.

Bouwer S.E.M. (Gent)
Type 6 - K - 113 - HS
(aantal 6
Cilinders (opstelling horizontaal in
lijn
(boring 175 mm
(slag 240 mm
Werkingscyclus 4 tekt met overvoeding
Inspuiting Onrechtstreeks met véoérverbrandings-
kamer

Injectiemateriaal Injectiepomp en inspuiters BOSCH
Regeling van het vermogen Door regelen van de inspuiting

Ontstekingsvolgorde 1, 5, 3, 6, 2, 4
Nominaal vermogen . 350 pk bij 1300 t/m
Effectief vermogen 300 pk bij 1300 t/m
Gewicht 3500 kg

Overvoedingsturbine "Brown Boveri" VTR 200/55 H
Effectieve luchtdruk 0,4 kg/cm2

Maximum toelaatbare drasisnelheid van de overvoedings-
turbine 34 000 t/m

Samenstelling van de motor. Plaat nr II/0l.

l. De cilinders.

De cilinders zijn gegoten in speciaal gietijzer, in
3 blokken van elk twee cilinders. Rond de cilinders zijn
ruimten voorzien voor het doorstromen van het koelwater.
De koelruimte van elke cilinder is voorzien van bronzen
stoppen, om de kalkafzetting en slib te verwijderen.
Tevens is aan elke cilinder een stop voorzien, om het
koelwater volledig te Tuimen, b.v. in de winterperiode,
wanneer de motor op niet beschutte plaatsen moet vertoe-
ven, en er geen middel bestaat om de temperatuur voldoende
hoog te houden (defekte motor - verzenden naar CW, enz.).

2. De cilinderkoppen.

De cilinderkoppen sluiten langs boven, de cilinders
af. Ze zijn eveneens vervaardigd uit gietijzer en in
blokken voor twee cilinders gegoten.

De cilinderkoppen zijn ook voorzien van ruimten voor
het doorstromen van het koelwater. Deze ruimten zijn door
aangepaste openingen verbonden met deze van de cilinders.
De afdichting tussen cilinder en cilinderkop wordt verkre-
gen door middel van een koperen dichtingsvoeg welke voor-
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zien is van de reeds hiervoor genoemde openingen voor het
koelwater.

Aan de cilinderkoppen zijn de luchtinlaat en de gas-
uitlaatcollectoren bevestigd, evenals de collector voor
afvoer van het warme koelwater.

De cilinderkoppen zijn per cilinder voorzien van een
inlaat- en een uitlaatklep welke vervaardigd zijn uit
staal met hoge weerstand. Elke klep wordt op haar zit-
ting gehouden door 2 spiraalveren. Het openen van de
kleppen wordt bevolen door op de cilinderkoppen opge-
stelde tuimelaars, welke op hun beurt bevolen worden door
de nokkenas door tussenkomst van klepstoters.

In de cilinderkoppen is per cilinder een voorverbran-
dingskamer opgesteld, welke van openingen voorzien is
langs de cilinderzijde. Langs de buitenzijde is de in-
spuiter op de véérverbrandingskamer geplaatst op zulkdani-
ge wijze dat de inspuiter opening in de védrverbrandings-
kamer uitmondt.

3. Het Carter.

Langs de onderzijde wordt de motor afgesloten door
het carter.

Het carter is vervaardigd uit een aluminium legering
en bestaat uit twee te onderscheiden delen, te weten:
het frame carter en het zijcarter.

De belangri jkste onderdelen van de motor zijn aan
het carter beveatigd.

Om aan de verschillende krachten te kunnen weerstaan
is het carter voorzien van versterkingaridben.

4. De krukas.

De krukas is vervaardigd uit speciaal behandeld staal
samengeateld uit een legering met nikkel-chroom-molybdeen.
Tegengewichten zorgen voor de uitbalancering. De krukas
is voorzien van boringen welke de olietoevoer naar de
krukaslagers en de stangkopkussens verzekeren,

Op het achterste uiteinde van de krukas is het vliegwiel.
bevestigd. Hierop is de getande kroon aangebracht welke
moet toelaten de motor aan te zetten door de electriasche
aanzetmotor. Het is langs de vliegwielzijde dat de ver-
delingstendwielen zijn opgesteld; ze worden aangedreven
door een op de krukas vastgzet tandwiel.

Op het voorste uiteinde van de krukas, is de trillings-
demper geplaatst.

Een verlengastuk welke op de trillingsdemper bevestigd
is draagt de excentrische schijf voor aandrijving van de
smeerpomp welke de smering vande tuimelzars verzekert.
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5. De nokkenas.Plaat nr I1II/02.

De nokkenas is evenwijdig san de krukas opgesteld
en wordt door tussenkomst van een stel tandwielen door
deze aangedreven.

De nokkenas is voorzien van nokken voor aandrijving
van de klepstoters voor de in- en uitlaatkleppen.

De nokken voor de inleatkleppen ziJn in feite samen-
gesteld uit drie verschillende nokken, zulks om toe te la-
ten de motor te decompresseren. Deze werkwijze wordt uit-
voerig behandeld bij het bespreken van het aanzetten van
de motor. De nokken van de uitlaatkleppen zijn zeer breed
dear zij de uitlaatkleppen normaal moeten blijven bedienen
zelfs wanneer de nokkenas verschoven wordt, zoals verder
zal gezien worden.

6. De zuigers.

De zuigers zijn vervaardigd uit een lichte legering
(aluminium). ledere zuiger is voorzien van 3 dichtings-
en 2 olieschraapringen (Segmenten).

Het bovenvlak van de zuiger heeft uithollingen van
bi jzondere vorm, welke voor doel hebben, de menging van
de brandstof met de samengedrukte lucht te verdsteren,
waardoor de ontsteking en verbranding bevorderd worden.

7. De dri jfstangen.

De drijfstang of zuigerstang 1s verveardigd uit ge-
stampt staal met een legering van nikkel-chroom en molyb-
deen.

De drijfstangvoet is door de zuigerspil met de zuiger
verbonden.

De drijfstaﬁgkop vormt de verbinding met de krukas.

Ten einde de sleet aan de krukas te verminderen is
de stangkop voorzien van kussene (schalen) met zacht me-
taal belegd.

Bi jzondere aangebrachte boringen en kamers verzorgen
een overvlioedige smering van de kruktappen.

De steng 1s doorboord van de stangkop tot de stang-
voet wat de olie onder druk toelaat naar de zuigerspil
door te dringen, welke aldus gesmeerd wordt. De over-
tollige olie wordt door een aangepaste opening tegen de
zuigerbodem gespoten, waardoor deze ﬂfgekoeld wordt.

8. De véérverbrandingskamers.

De véédrverbrandingskamers zijn in de cilinderkoppen
opgesteld. Ze zijn langs de cilinderzijde voorzien van
openingen om het gasmengsel toe te laten in de cilinder
te stromen. Deze openingen monden uit in de verbrandings-
kamers. '
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Langs de buitenzijde is de inspuiter geplaatst.

De vddrverbrandingskamer heeft voor doel, de menging
van de ingespoten brandstof met de aanwezige samengedruk-
te lucht te verbeteren. Door de hoge temperatuur van de
lucht op het ogenblik van de inspuiting, begint de brand-
stof te vergassen waardoor de druk in de véérverbrandings-
kamer verhoogt, en het mengsel in de cilinders gestuwd
wordt.

Het gas mengt zich gemakkelijk met de daar aanwezige
lucht, temeer daar er een hevige werveling ontstaat door
de bijzondere vorm van de uithollingen in de zuiger. De
ontsteking en de verbranding worden aldus verbeterd.

De védrverbrandingskamers zijn vervaardigd uit hard,
behandeld staal, welk tegen hoge temperatuur bestand is.

B. De Koelinrichting ven de dieselmotor. Plaat II/03.

1) Algemeenheden.

De dieselmotor, de smeerolie van de motor, de over-
voedingsturbo en de olie van de transmissie, worden ge-
koeld door water in gesloten omloop.

De koelwateromloop is aangesloten aan het uitzet-
tingsreservoir 9 welk op een hoger gedeelte van de motor-
kap zeplaatst is.

Het water in het uitzettingsreservoir 9 brengt de
wateromloop onder lichte druk (zwaartekracht), zodat de
omloop_pomp 8 steeds voldoende gevoed wordt.

De centrifugaalpomp 8 wordt rechtstreeks aangedreven
door de dieselmotor, de rotoras zit vast op de drijfas
van het oversnelheidstoestel van de motor. (Plaat nr 1II1/04)

De pomp 8 stuwt het water doorheen de oliekoeler 1
van de dieselmotor, vervolgens door de cilinderkoppen 3
en de cilinders 2 en verder langs de collector 4 naar de
koelradiatoren 5.

Aan de ingang van de motor is een aftakking voorzien
voor de koeling van de overvoedingsturbo 6, dit koelwater
vervoegt zich blj het warme water komende van de motor,
om gezamenlijk near de radiatoren te worden gestuwd.

Van de radiatoren wordt het water verder gestuwd
naar de warmtewisselaar van de transmissie 7, voor het
koelen van de transmissie olie, en wordt vervolgens te-
Trug sangezogen door de pomp 8.

4
Eventueel waterverlies wordt vergoed door bijvullen
van het uitzettingsvat 9.

De waterhoogte in het uitzettingsreservoir 9 wordt
aangeduid, door twee laagdrukmanometers, waarvan één
langs weerszijde vooraan in de motorkap is opgesteld.
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De sangeduide hoeveelheid in liters is de inhoud van
het reservoir op dit ogenblik., De minimum is bepaald
op + 17 liter en wordt op de manometers gemerkt met een
rode streep.

Op de koelwateromloop staan de volgende beveiligings-
en controletoestellen opgesteld.

a) Het beveiligingstoestel tegen te hoge watertempe-
ratuur TEM.

Dit toestel onderbreekt de tractie en brengt de
motor op traagloop, ingeval de temperatuur van het koel-
water hoger komt dan 95° C.

b) De controle thermometers 10 en 10 b,

De thermometer 10 is opgesteld in de stuurpost ter-
wijl de thermometer 10b rechtstreeks op de warmwaterlei-
ding is geschroefd (rechts in de motorkap).

c¢) De thermostatische regelaar 11 van de ventilator.

Dit toestel heeft als doel, de ventilator 12 stil
te leggen en de luiken 14 gesloten te houden, zolang de
temperatuur lager is dan 75° C, en hem aan te zetten en
zijn draaisnelheid te regelen, terwijl de luiken geopend
worden, wanneer deze temperatuur overschreden wordt. De
werking wordt hierna volledig uitgelegd.

d) De wateromloop is bovendien voorzien van een ont-
luchtingsleiding 13 welke in de klok van het uitzettings-
reservoir uitmondt. De ontluchting gebeurt aldus langs
de overloopleiding van dit reservoir. Verstopping van
de ontluchtingsleiding of de overloopbuis heeft zeer
ernstige gevolgen daar de motor dan na zeer korte tijd
verhit, door de aanwezigiieid van gas of luchtklokken in
de leidingen.

2. Bediening van de ventilator - Stelsel BEHR.

a) Algemeenheden.

De ventilator komt in werking van zodra de tempera-
tuur van het koelwater + 75° C bereikt, 2zijn draaisnel-
heid wordt geregeld in functie van de temperatuur, om
op volle snelheid te draaien wanneer de temperatuur
+ 85° C bereikt.

Het in werking treden van de ventilator gaat samen
met het openen van de omklapbare luiken 14 welke de ra-
diatoren langs véédr afsluiten., Met stilliggende ventila-
tor, zijn de luiken gesloten.

Het geheel van de bedieningsinrichting omvat volgende
toestellen:
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a) Een door de dieselmotor met riemen aangedreven
oliepomp P, stelsel Behr, fig. II/01 + Plaat II/05.

b) Een door olie onder druk aangedreven motor M
fig. 11/02 + plaat I1/05 van de zelfde constructie als
de hierboven genoemde oliedrukpomp. Op de a8 van de
oliedrukmotor is de ventilator rechtstreeks opgesteld.

c) Een regelaar met thermostatisch element 11
plaat 11/03 en fig. I1/03.

d) Een ollereservoir 15 met bijkomende toestellen.

e) Een hydrostatische servo-motor die door een
stel hefbomen de ventilatorluiken bedient. fig. I1/04.

b) Beschrijving van de oliedrukgomp BEHR voor aan-
drijving van de ventilator. Plaat 1I1/03.

De oliepomp P heeft als doel, olie onder druk te
leveren san de oliemotorinstelling M van de ventilator,
waardoor de ventilator aangedreven wordt.

De door de oliepomp P geleverde oliedruk kan
180 kg/cm2 bereiken, doch wordt normaal tot 150 kg/cm?2
beperkt door tussenkomst van een overdrukklep 16 welke
in de regelaar ingebouwd is.

De oliedrukpomp en de oliemotor van het stelsel Behr
zljn van dezelfde constructie en zijn onderling omwissel-
baar, op voorwaarde dat de olieaanzuig- en drukleidingen
eveneens omgewisseld worden.

De oliepomp draagt op haar aandrijfas een riemschi jf
met twee gleuven, en wordt door riemoverbrenging door de
krukes van de dieselmotor aangedreven.

c) Samenstélling van de oliepomp en de oliemotor.
Plaat 11/05.

Het geheel is gebouwd in een tweedelig pomphuis of
carter (1) in gegoten staal

De verdeelkegel (2§ in gehard staal

De cilinderblok (3) uit speciasl brons met 7 cilin-
ders :

7 zuigers (4) uit staal

Een aandri jfas met flens(S)van spherische beugels
voorzien.

De verdeelkegel is ingeschroefd in het pomphuis en
is voorzien van twee niervormige openingen, waarvan de
opening B in verbinding staat met het oliereservoir, dus
met de inlaat van de oliepomp, terwijl de opening D in
verbinding staat met de oliedrukmotor van de ventilator,
en met de thermostatische regelaar.

De niervormige open_ingen B en D zijn, ten opzichte
van elkaar op 180° in de spiegel van de verdeelkegel aan-
gebracht.
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De kegelspiegel - de zuigers - de cilinderblok en
de lagers worden gesmeerd door de olielekken van de ver-
delingsorganen. De overtollige olie wordt langs de lek-
leiding terug naar het oliereservoir gevoerd.

De opstelling van ﬂgilinderblok is derwijze opge-
vat dat de cilinderopeningen tegen de spiegel van de ver-
deelkegel worden aangedrukt, en er kunnen overglijden.

Men kan zich het geheel voorstellen als zijnde een
cilinderblok, doch in stede van zoals gewoonli jk afge-
sloten door een cilinderkop is deze vervangen door de
verdeelkegel. De openingen B en D vervullen zowat de
rol van in- en uitlaatkleppen.

Het tweedelig pomphuis is volgens verschillende as-
1li Jnen opgesteld, zodanig dat de aslijn waarin zich Ae
cilinderblok bevindt,een hoek vormt van 25° met de as-
lijn ven de aandrijfas met zijn flens en beugels. De zui-
gers zijn door spher,_ische beugels aan de flens van de
aandri jfas verbonden.

‘éﬁlinderhlok is aan de verdeelkegel verbonden
doch kan zich al draaiend verplaatsen, zodat de opper-
vlakte van *cilinderblok over deze van de spiegel van
de kegel glijdt.

De zuigers kunnen zich in de overeenstemmende cilin-
der heen en weer bewegen, terwijl ze terzelfder tijd i
cilinderblok aan een ronddraaiende beweging onderwerpen.

De flens van de beveelas, en %%ilinderblok zijn
onderling bovendien nog verbonden door een centrale spil
die in hoofdzask dient om de bei}e organen op afstand
van elkeaar te houden, dus om cilinderblok tegen de
kegelspiege%hﬁe houden.

'aw;? ea{uu{f
d) Werking van de pomp.

Wanneer de aandri jfas aan een ronddraaiende beweging
onderworpen wordt, zullen de twee tegenover elkaar lig-
gende punten van de flens van de drijfas enerzijds en vean#é

cilinderblok anderzi jds gamendraaien doch zich volgeus
de aslijn van elkaar verwijderen zulks gedurende een halve
omwenteling. Bij de volgende halve omwenteling zullen
de punten terug elkaar naderen, 2zulks tengevolge de ver-
schillende asli jnen.

Doordat de zuigers verbonden zijn, en cilinder-
blok in asnraking blijft met de verdeelkegel, zullen de
zuigers zich verplmaatsen in de cilinders, in die 2zin,
dat ze een zuigende slag afleggen wanneer de punten zich
van elkaar verwijderen zoals hierboven gegien, en dat ze
een wegdrukkende of persslag efleggen gedurende de volgende
halve omwenteling.

Gedurende de zuigende slag glijdt de overeenstemmende
cilinderopening voorbij de opening B van de spiegel, de
olie dringt in de cilinder met behulp van een lichte druk
welke uitgeoefend wordt door de inspuiter van het oliere-
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~ Gedurende de volgende halve omwenteling, dus geduren-
de de persslag van de zuiger, glijdt de overeenstemmende
cilinderopening over de opening D van de kegelspiegel, zo-
dat de olie in de drukleiding naar de motor en het rege-
lingselement gestuurd wordt. Op een omwenteling hebben
de 7 zuigerqs W?elk één zuig~- en één persslag afgelegd.
? gb

e) Werking van de motorgroep BEHR.

De motorgroep is van dezelfde constructie als de pomp-
groep doch werkt juist in omgekeerde zin d.w.z., dat de
olie onder druk op de zuigers komt drukken wanneer ze in
verbinding komen met de drukleiding van de pompgroep dus
in dit geval met de opening D van de kegelspiegel.

Tengevolge de verschillende aslijnen van de twee
delen wordt een excentrische kracht op de flens van de
as overgebracht, zodat deze verplicht wordt een draaiende
beweging uit te voeren. Elk van de zeven zuigers wordt
aldus op één omwenteling van e%ilinderblok aan de druk-
kracht van de olie onderworpen gedurende het voorbijglij-
den aan de opening D en zullen de olie afvoeren gedurende
het voorbij glijden van de opening B, welke hier in verbin-
ding staat met de terugvoerleiding naar de filterkamer van
het oliereservoir.

Hoe hoger de uitgeoefende druk op de zuigers hoe snel-
ler de as van de motor zal draaien.

Op deze as is de ventilator rechtstreeks bevestigd.

De uitgeoefende oliedruk 'op de zuigers wordt geregeld,
door de thermostatische regelaar. Onder invloed van de
temperatuur van het koelwater wordt de drukking naar de
motorgroep geregeld zodanig dat er onvoldoende oliedruk
is om de motorgroep aan te drijven wanneer de temperatuur
van het koelwater beneden de 75° C ligt, doch geleideli jk
verhoogt met de temperatuur om bij 90° C maximum te worden
zodat de ventilator dan op volle snelheid draait. Ter-
zelfder tijd worden de radiatorluiken geopend onder invloed
van de oliedruk van zodra de ventilator begint te draaien.

(Fig.I1/03
3. De thermostatische regelaar van de ventilator (Plaat/ y
I1/0

a) Samenstelling.

De regelaar bestaat hoofdzakelijk uit volgende delen:

- Het regelaarshuis (1) langse onder en boven afgesloten
door afneembare deksels (2 en 2a).

- Ben werkend element (4) gevuld met een speciaal uitzet-
baar mengsel.

- Een verdeelzuiger (5) door zijn stang steeds in aanraking
met het werkend element.

~ Een drukveer (6) welke de verdeelzuiger steeds tgen het
element aangedrukt houdt en de uitzetting van het ele-
ment tegenwerkt.
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- BEen cilinderbus (8) met axiasal geboorde gaten

- BEen overdrukklep (3) met drukveer geregeld op 150 kg/cm2,
welke de maximum druk in de instelling bepaalt.

- Een instelling (7) voor regelen van de druk, met handin-
stelling, bij beachadigd- of slecht werkend element.

- Een schutskap (9) om het handbedieningsmechanisme af te
slulten.

b) Werking van de thermostatische regelaar.

Het werkend thermostatisch element (4) van de regelaar
is in de wateromloop gedompeld, tussen de uitgang van de
dieselmotor en de radiatoren, zodat de temperatuur van het
koelwater op bestendige wijze aan het speciaal mengsel
van het element overgebracht wordt.

Onder invloed van de temperatuur zet het mengsel
zich uit, zodat de zuiger (5) wordt omhooggedrukt en
zich verplaatst in de cilinderbus (8). De cilinderbus is
voorzien van axiaal geboorde openingen welke de cilinder
in verbinding stellen met de drukleiding van de oliepomp
langs opening (10). De ruimte boven de cilinderbus is
bestendig in verbinding met het oliereservoir, langs de
terugvoerleiding.

Bij lage temperatuur van het koelwater is de zuiger
in zijn onderste stand. Hierdoor staat de drukleiding
van de oliepomp langs de axiale openingen van de cilinder-
bus, in verbinding met het oliereservoir.

Doordat de drukleiding in dit geval in verbinding
staat met het oliereservoir, kan er niet voldoende druk
ontstaan in de drukleiding om de oliemotor doen te wer-
ken., De druk in de drukleiding bedraagt maar + 3,5 kg/cm2.
De regelaar werkt in feite dus als overstroomklep.

Wanneer de temperatuur van het koelwater evenwel
stijgt zal de zuiger zich in de cilinderbus verplaatsen
onder invloed van de uitzetting van het element (4). In
zijn opwaartse beweging begint hij de axiale openingen
te overdekken, dit begint bij + 70° C. Doordat, naarmate
de temperatuur stijgt, de openingen stilaan meer overdekt
worden, zal de oliedruk in de drukleiding gelelidelijk stij-
gen en de oliedrukmotor zal zich in beweging zetten en al-
dus de ventilator aandrijven. Hoe hoger de oliedruk atijgt
hoe sneller de ventilator zal drasaien.

Wanneer de axiale openingen van de cilinderbus vol-
ledig overdekt zijn door de zuiger, is de oliedruk maximum
en zal de 150 kg/cm2 bereiken en zelfs willen overschrij-
den. Op dit ogenblik komt de overdrukklep (3) in werking,
de weerstend van haar tegendrukveer wordt overwonnen door
de oliedruk, waardoor de klep, de drukleiding in verbin-
ding brengt met de terugvoerleiding naar het oliereservoir,
zodat de oliedruk beperkt blijft tot + 150 kg/cm2. De druk
kan in het uiterste geval evenwel 180 kg/cm2 bereiken daar
door het lichten van de overdrukklep de weerstand van haar
tegendrukveer verhoogt. Op 180 kg/cm2 staat de verbin-
ding - drukleiding - terugvoerleiding, maximum open.



Wanneer de temperatuur van het koelwater terug daalt
zal de zuiger eveneens terug dalen, en aldus de druklei-
ding in verbin@? brengen met de terugvoerleiding naar het
oliereservoir. De temperatuur van het koelwater blijft
steeds begrensd tussen 75 en 85° C.

Bij gebrekkige werking of beschadiging van het ther-
mostatisch element, kan de zulger omhoog gedrukt worden
door de hefboom (11) van buiten uit met de hand te bewer-
ken., Zulks gebeurt door de tegenmoer (12) los te schroe-
ven, en vervolgens de schroefbout (7) in te draaien.

Hoe meer de bout wordt ingeschroefd, hoe hoger de
zuiger zal komen voor de openingen, en hoe hoger de druk
zal stijgen en bijgevolg hoe sneller de ventilator zal
draaien. De tegenmoer dient na gepaste instelling van de
drasaisnelheid, terug aangesloter te worden.

4. Het oliereservoir. Plaat 11/07.

Het oliereservoir omvats:

- Het eigenli jke oliereservoir met vulopening welke afge-
sloten wordt door een stop voorzien van ontluchtingsfil-
ter (6). s

- Een magnetisch filteé&ement (10).
- Ben inspuiter (12) welke uitmondt in de zuigleiding

- Twee spuikraantjes waarvan het hoogst geplaatste (1)
overeenstemt met het maximum oliepeil, en het laagst
geplaateste (2) met het minimum oliepeil.

- Ben ruimstop (7) laat toe de filterkamer te ledigen
terwijl de ruimstop (8) toelaat het eigenlijk reser-
voir te ruimen.

Op te merken dat het oliereservoir dus uit twee af-
zonderli jke kamers bestaat, n.l. de filterkamer, en het
eigenli jke reservoir.

De totale olieinhoud van de instelling bedraagt
+ 30 1, Het reservoir zelf heeft een inhoud van + 13 liter
olie. De olie zal bij de rangeerdienst om de 2000 werk-
uren vervangen worden, voor hlrd welke baandienst uitvoe-
ren/geb_eurt zulks om de 50 000 km of 1000 werkuren.

De magnetische fllter wordt gereinigd 15 dagen na de
indienststelling van de instelling, en vervolgens om de 3
maand.

De oliestand in het reservoir moet regelmatig nage-
zien worden, normaal is er geen olieverbruik. Verlagen
van het oliepeil wijst op olieverliezen aan de leidingen,
deze moeten opgespoord eBN~ worden.

5. Werking van de instelling.

Het oliereservoir wordt gevuld langs de vulopening (6)
terwi jl het spuikraantje (1) geopend is. Op het ogenblik
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dat het geopende kraantje (1) olie doorlaat is het peil
op maximum ,het kraantje wordt gesloten. Daarna wordt
de stop op de vulopening geschroefd.

De spuikraan (2) dient om gedurende de dienstuit-
voering uitzonderlijk de oliestand in het reservoir te
controleren. Zolang het kraantje (2) olie doorlaat, is
het peil nog voldoende. Zo het kraantje geen olie meer
doorlaat in open stand, moet het oliepeil verhoogd worden
door bijvulling.

In de bovenste afgesloten ruimte van het reservoir
is de magnetische filter opgesteld, welke voor doel heeft
de metalen deeltjes welke in de olie mochten sanwezig
zijn, op te vangen. Om deze filtering doelmatig te maken,
wordt de olie van de terugvoerleiding langs opening (4)
in de filterkamer gestuwd, zodanig dat de instromende olie
aan tangentié€le beweging onderworpen wordt. Dit veroor-
zaakt een hevige werveling in de aanwezige olie, 2zodat
er meer kans bestaat, dat de metaaldeeltjes in aanraking
komen met de filter en er blijven men kleven.

De aldus gezuiverde olie staat nog steeds onder druk
(minimum 3,5 kg/cm2), en wordt langs de overloopbuis van
de filterkamer, naar de inspuiter (12) afgevoerd.

Hier wordt aan de olie een hogere snelheid gegeven
welke in de oliepomp omgezet wordt in druk, zodat de ci-
linders gevuld worden door olie onder lichte drukking.

De opstelling van de sproeier van de inspuiter is
derwl jze opgevat dat een goede ontluchting mogeli jk
bli jft.

De lekleiding aan de pomp-~ en motorgroepen monden
uit in het eigenli jk reservoir, deze hoeveelheid moet dus
door het reservoir, steeds terug sangevuld worden, dus
bijgevoegd aan de ingespoten olie komende ven de filter-
kamer, ‘ )

6. De radiatorluiken. (Plaat I11/03).

a) Samenstelling en werking.

De rediatoren (5) en 6a) zijn in serie in de koelwa-
teromloop van de dieselmotor aangebracht.

Zij zijn geplaatst op de kop van de motorkast, en
sluiten deze langs voor af. (Zie fig. I/01).

De beide radiatoren worden afgeschermd door omklap-
bare luiken welke gesloten 2zijn zolang de ventilator stil-
staat, doch zich openen, juist voordat de ventilator in
werking wordt gebracht. Bij terug stilvallen van de ven-
tilator, sluiten de luiken ongeveer terzelfder tijd.

De luiken worden bevolen, door een hydraulische ser-
vomotor, welke in verbinding staat met de oliedrukleiding
van de instelling BEHR., Zodre de oliedruk in de drukleiding
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stijgt (onder invlioed van de thermostatische regelaar),

zal de servomotorzuiger zich verplaatsen, en door middel
van hefbomen en verbindingstangen, de luiken doen wente-
len om hun as, waardoor de lucht aangezogen door de in wer-
king tredende ventilator vrije doorgang krijgt.

C. De brandstofomloop. (el 7t zr/oa)

1. Algemeenheden.

De brandstofvoorraad wordt gehouden in twee reser-
voirs (1), waarvan één aan weerszijde van de locomotief.

De beide reservoirs zijn onderling verbonden door een
buis met grote doormeter, zodat ze steeds met clkaar in
verbinding zijn.

Op de verbindingsbuis is een, lager geplaatst, klein
reservoir (2) asangesloten. Dit klein reservoir doet
dienst als bezinkingsreservoir, b.v. voor eventueel bezin-
kend water. Met dit doel is een spuikraan onderaan het
bezinkingsreservoir aangebracht. De aftakbuis is aan 2zijn
monding, afgesloten door een schroefstop, om bij toevallig
openen van de spuikraan, te beletten dat de reservoirs
leeg strouwen.

De totale inhoud van de brandstofinstelling bedraagt
2,500 liter.

Het brandstafpeil in de brandstofreservoirs kan na-
gezien worden, docr twee peilglazen, waarvan één aan elke
zijde van de locomotief.

De brandstof wordt uit het bezinkingsreservoir (2)aan-
gezogen door & voedingspomp "Bosch" (5) doorheen de fil-
ter (4) welke deel uitmaakt van de voedingspomp. In dienst
met draaiende motor, wordt de pomp door de dieselmotor
zelf aangedreven, zodat haar debiet automatisch met de
draaisnelheid geregeld wordt. Bovendien is de voedings-
pomp voorzien van een handpompje (6) welke toelaat de
omloop te ontluchten met stillﬂ%ende motor. Op de persleix
ding van de voedingspomp is de brandstoffilter (9) =ange-
sloten. Deze bestaat ult een vervangbaar element "Knecht'".
Het filterhuis is voorzien van een overloopklep (10), aan-
gesloten op een terugvoerleiding.

De klep heeft tot doel een bestendige druk in de lei-
ding te behouden.

_Boven op het filterdeksel is een ontluchtingskraantje
(S)geplaatst. Dit kraantje wordt door de voerder geopend,
telkens wanneer hij de brandstofomloop wil ontluchten met
behulp van het handpompje (6) van de voedingspomp (5).

Het kraantje wordt terug gesloten wanneer de brand-
stof uitstroomt zonder gemengd te zijn met luchtbellen.
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Van de brandstoffilter wordt de brandstof nasar de
electroklep EVG (11) gestuwd. De opwekkingsspoel van de
EVG is aangesloten op de electrische veiligheidskring
van de dieselmotor. Dit wil zeggen, dat ze maar enkel
brandstof doorlaat, voor zover haar bekrachtigingskring
niet onderbroken is door één der veiligheidstoestellen
contactsleutels of smeltzekeringen.

De E.V.G. is bovendien voorzien van een noodklep,
welke normaal in gesloten stand ye lood is, doch door
de voerder kan geopend worden, wanneer de electroklep
E.V.G. defekt is. Dit moet den door de voerder op zijn
werkblad en op zijn dagverslag gerechtvaardigd worden, en
ingeschreven in het logboek.

Doorheen de geopende E.V.G. bereikt de brandstof de
injectiepomp "Bosch" (14). Het debiet van de injectie-
pomp wordt geregeld door de luchtdruk in de pneumatische
servomotor S.M.A. (18), welke op de plaat II/08 schema-
tisch en in princiep is weergegeven. De servomotor S M A,
wordt in werking gesteld door de luchtdruk komende van de
fijnregelklep V.A. De druk hangt af van de stand van het
versnellerhandwiel (21) en kan geregeld worden tussen 1,1
en 6 kg/cm2.

De injectiepomp heeft één plunjerzuiger per cilinder
welke door injectieleidingen met de inspuiters verbonden
.Zijno

Een inspuiter Bosch is geplaatst op de véoérverbran-
dingskamer van elke cilinder.

De inspuiter Bosch wordt voorgesteld op plaat nr
II1/09. Een pompelement van de injectiepomp wordt voorge-
steld op plaat nr II1/10.

2. De brandstofregeling.

Het van de dieselmotor ge€ist vermogen, wordt bekomen
door regeling van de brandstofinspuiting.

De voerder regelt de brandstoftoevoer, door middel
van het versnellerhandwiel 21 (plaat nr II/08). Vanaf de
stand I van het versnellerhandwiel wordt de pneumatische
fijnregelingsklep V.A. geopend, en deze laat lucht, komende
van de electroklep 67, doorgaan naar de servomotor S.M.A.

De luchtdruk in de cilinder van de servomotor S.M.A.
verhoogt naarmate het handwiel 21 verder naar de stand II
verdraaid wordt. De luchtdruk kan aldus geregeld worden
van 1,1 kg/cm2 in stand I tot 5,8 kg/cm2 in stand II.

De voerder kan aldus de luchtdruk in de servomotor
S.Mc.A. naar willekeur regelen, door het handwiel te ver-
plaatgsen tussen de standen I en 11,

Er valt op te merken, dat de lucht geregeld door de
fijnregelingsklep V.A. niet enkel naar de servomotor S.M.A.
doch eveneens naar de aanzetklep van de transmissie Voith
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en de servomotor van de primaire beinvloeding gestuurd
wordt.,

Bij een luchtdruk van 1,1 kg/cm2 wordt wel de aanzet-
klep van de transmissie geopend, doch het injectiedebiet
zal niet verhogen, dear de veer 16 van de servomotor S.M.A.
geregeld is op 1,5 kg/cm2. Deze schikking heeft voor doel
de transmissie te vullen in stand I, zonder gevaar te lo-
pen dat de motor op hol slaat. Door het versneller wiel
verder naar stand I1 toe te verdrasien zal de luchtdruk
in de cilinder stijgen, en van zodra, deze hoger komt dan
1,5 kg/cm2 verplaatst de zuiger zich terwijl de veer 16
ingedrukt wordt. De beweging van de zuiger wordt door een
hefboom overgebracht op de elastische stang 17 welke op
haar beurt verbonden ie msan de regelaar van de injectie-
pomp. Afhangende van de verplaatsing van de zuiger in de
servomotor S.M.A. wordt het injectiedebiet aldus geregeld.

3. De servomotor voor het regelen van de inspuiting S.M.A.

Werking van de servomotor (Sc?em?tisohe voorstelling plaat
I1/11).

De servomotor omvat twee cilinders:

a) De cilinder voor de brandstofregeling
b) De stopcilinder voor stilleggen van de dieselmotor.

De werking van de zuigers in de beide cilinders is
zodanig opgevat, dat ze gecombineerd werken, daarom zijn
ze beide verbonden aan dezelfde hefboom, welke door de
elastische stang 17 aan de injectiepomp P.I. verbonden
is: Wanneer er geen luchtdruk in een van beide cilinders
is, staen de zuigers zoals voorgesteld op plaat II/11,
zulks onder invloed van de veren 16 en 20. Deze stand
stemt overeen met een injectiedebiet voor vertraagde gang
van de motor.

Om de motor te versnellen moet het versneller hand-
wiel voorbij de stand I gedraaid worden. Hierdoor komt
de luchtdruk geregeld door de V.A. in de kamer 27 van de
gervomotor. De klep 28 wordt van haar zitting gehouden
door de holle stang 31, zodat de lucht langs kanagl 30
achter de membraanzuiger 44 toegelaten wordt. Van zodra
de luchtdruk hoger komt den 1,5 kg/om2 wordt de veer 16
ingedrukt en de membraanzuiger 44 verplaatst zich. Door
middel van de stang 3 wordt de hefboom 9 verplaatst, en
de injectiepomp op groter debiet ingesteld. De zulgerstang
31 van de stopcilinder dient in dit geval als steunpunt.
De verplsatsing van de membreanzuiger 44 zal maximum zijn
met het handwiel in de stand II, dit wil zeggen, wanneer
de druk door de fijnregelingsklep V.A. geregeld is op
5,8 kg/cm2.

Om de injectiepomp P.1. op nuldebiet te brengen,
dit wil zeggen, om de dieselmotor stil te leggen, wordt
de electroklep E.V.S. bekrachtigd. Dit kan door de voerder
gedaan worden, door één der contactsleutels uit te trekken,
doch kan ook het gevolg zijn van de werking van PH-THM of
Is.
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Wanneer de E.V.S. in één der voornoemde gevallen be-
krachtigd wordt, laat ze lucht onder 5,8 kg/cm2 druk toe,
achter de zuiger 21 van de stopcilinder. De veer 20 wordt
ingedrukt en de zuiger verplaatst zich naar links. Hier-
door wordt: . '

a) De klep 28 gesloten onder invloed van de veer 29.

b) De holle stang 31 verlaat de klep 28. Hierdoor
komt het kenaal 30, langs de holle etang in verbinding
met de buitenlucht (atm), de lucht achter de membraanzui-
ger 44 ontsnapt, en de veer 16 drijft de zuiger naer rechts,
waardoor de pomp P.I. op traagloop gebracht wordt.

¢) De zuiger 21 van de stopcilinder drijft de hefbodm
9 aan, met als steunpunt, de verbinding van de membraan -
stang 3, zodat de injectiepomp P.I. op nuldebiet gebracht
wordt, en de motor valt stil.

De spanning van de veer 16 op 1,5 kg/om2 wordt gere-
geld door de regelmoer 8,

4. De injectiepomp P.I.

De injectiepomp is van het type "Bosch" met 6 plunjer-
zuigers, aangedreven door de dieselmotor, door tussenkomst
van het regelmechanisme van de vdérinspuiting. .

De opstelling van de injectiepomp Bosch is weergegeveén
op figo 11/050

De pomp omvet twee hoofdonderdelen:

a) De eigenlijke cilinders met rlunjer zuigers
b) De regelaar.

Werking van de injectiepomp.

Het cilinderblok van de injectiepomp omvat 6 pompele~
menten elk verbonden met de inspuiter van één der cilinders
van de dieselmotor. '

Plaat nr II/10 stelt schematisch één pompelement voor.
Dit element is samengesteld uit cilinderbus 9 waarin zich
een plunjerzuiger 1 kan bewegen, De zuigerslag is constant,
en gelijk ean de straal van de excentrische nok van de nokken-
a8 van de injectiepomp. a

De cilinder is in verbinding met de brandstoftoevoer-
leiding door de 2zijdelingse openingen 4 en 5. In de neer-
gaande slag van de plunjerzuiger 1, wordt de ruimte boven
de zuiger langs de openingen 4 en 5 met brandstof gevuld
onder invloed van de voedingspomp. Bij de opwaartse slag
zel de brandstof weggedrukt worden van zodra de zuiger de
openingen 4 en 5 komt afsluiten. Onder druk van de plun-
Jerzuiger 1 wordt de weerhoudingsklep 2 van haar zitting
gelicht en de brandstof wordt krachtig naar de inspuiter
gestuwd.
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Ten einde de weggedrukte hoeveelheid brandstof te
kunnen regelen is een gedeelte van de zuiger ultgesnedeny
Dit gedeelte bevat een schroefvormige boord. Wanneer de
schroefvormige boord van de uitsnijding gedurende de op-
g~ande slag, voorbij de aanzuigopening komt, kan de bdbrand-
stof welke zich boven de zuiger bevindt, langs de groef
en de uitsnijding, terug naar de amnzuigleiding. Op dit
ogenblik houdt dus de inspuiting op, daar er geen voldoende
druk meer heerst in de persleiding.

_ Om de verandering van injectiedebiet te bekomen laat
men de plunjerzuiger, verdraaien in de cilinderbus. Zulks
heeft voor gevolg, dat de schroefvormige boord vroeger of
later de aanzuigopening komt ontbloten.

De fig. 2 van de plaat nr I1/10 stelt de plunjerzuiger
voor, ingesteld op voldebiet. De zuiger is zover mogeli jk
verdraaid volgens de zin der uurwerkwijzers.

De fig. 2a stelt de zuiger voor op half debiet. Men
merke op, dat in dit geval, de schroefvormige rand van de
uitsnijding veel vroeger de rechtse opening ontbloot, zodat
de inspuiting vroeger ophoudt.

De fig. 2b stelt de zuiger voor op nuldebiet. In
deze stand bevindt de groef zich véér de zuigopening en de
brandstof wordt dus onmiddellijk langs deze opening in de
zulgleiding teruggedrukt.

Het verdraaien van de zuiger in de cilinder wordt
bekomen door de getande stang 6. Deze stang wordt volgens
haar aslijn verplaatst door de servomotor S.M.A. door
tussenkomst van de regelaar van de pomp. De beweging van
de tandstang, wordt overgebracht door de van tanden voor-
ziene bus 7, welke de voet 8 van de plunjerzuiger insluit.

5. De regelaar.

De injectiepomp Bosch is uitgerust met een regelaar
voor nullast en maximum toerentel. Dit wil zeggen dat
hij maar effectief tussenkomt om het toerental van de mo-
tor op traagloop op een vooraf geregeld toerental te be-
houden, en anderzijds, om te beletten, dat de draaisnel-
heid van de motor boven dé@%epaalde maximum zou komen wat
ook de instelling ven het versnellerhandwiel of de be-
lesting zou zijn. De regelaar maskt zoals reeds gezegd
deel uit van de injectiepomp. Zijn werking berust op de
centrifugealkracht van twee massa's, welke op de nokkenas
van de pomp zijn opgesteld. Plaat nr I11/12 geeft schema-
tisch de samenstelling van de regelaar weer.

Werking van de regelaar.

Elke massa is voorzien van twee veren, waarvan de
zwakste dient om de vertraagde gang van de motor te behou-
den en de sterkste, om te beletten dat de maximum toegela-
ten snelheid overschreden wordt.
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Wanneer er zich geen luchtdruk in de servomotor S.M.A.
bevindt is deze ingesteld voor de vertraagde gang van de
motor, dit wil zeggen dat de wentelhefboom 2 en bijgevolg
de getande stang 4 voldoende verplaastst zijn, om de pluu-
jerzuigers van de injectiepomp een kleine hoeveelheid brand-
stof te laten wegdrukken naar de inspuiters. De snelheid
op vertraasgde gang is bepaald op 600 t/m. Bij deze snelheid
zal de veer 2 van de centrifugaalmasse‘'s, ingedrukt worden,
waardoor deze zich verder van hun midden_stand verwijde-
ren en de hefbomen 6 doen verdraaien rond hun scharnier-
punt. Deze hefbomen trekken de wentelhefboom en de er aan
verbonden tandstang terug. De plunjerzuigers worden aldus
in de Jjuiste stand gebracht om die draaisnelheid van de
motor te behouden.

Door druklucht in de servomotor S.M.A. toe te laten,
zal de verplaatsing van de zuiger inwerken op de elastische
stang, die de as 5 met de daarop bevestigde wentelhefboom 2
doen verdraaien. De tandstang 4 verdraait de plunjerzui-
gers zodat een grotere hoeveelheid brandstof naar de in-
spulters wordt weggedrukt. De weerstand van de veren 2
is onvoldoende om die beweging tegen te werken, en de draai-
snelheid van de motor verhoogt in functie van de belasting
enerzl jds, en de uitwi jking van de servomotor zuiger, dus
van de luchtdruk, anderzijds, tot het maximum toegelaten
toerental bereikt wordt, dit is bepaald op 1350 t/m.

Bij deze draaisnelheid wordt ook de weerstand van de
veren 3 overwonnen door de centrifugealkracht en deze ve-
ren worden ingedrukt. De massa's wijken maximum uit en
trekken de wentelhefboom en de tandstang terug zodat de
inspuiting geregeld wordt om op deze snelheid te blijven.

D. De smering van de dieselmotor.

De verschillende onderdelen van de dieselmotor worden
gesmeerd door twee afeonderlijke smeerkringen, waarvan:

m
a) De hoofd sSeerkring de smering verzekert van de
krukaslagers, de drijistangkoppen ~zuigerspillen en de ci-
linders. De olie van de hoofdsmeerkring verzekert eveneens
de afkoeling van de zuigers.

b) De hulpsmeerkring verzekert de smering van de
tuimelaars, de klepstoterstangen en de klepstelen.

De hoofdsmeerkring (Plaat II1/13) bestaat uit een
tandwielpomp (2) aangedreven door de krukas, opgesteld
in het carter van de dieselmotor.

De tandwielpomp (2) zuigt de olie uit het carter
langs de zeef (1), waar de grofste onreinheden worden
weerhouden en drukt de olie in de persleiding.

Hierop staat de veiligheidsklep (3) opgesteld, welke
de meximum druk in de leiding beperkt tot 4 kg/cm2.



Buiten het carter splitst de drukleiding zich in
twee, zodat de olie onder druk gestuurd wordt:

a) doorheen een gecalibreerde opening (5) recht-
streeks naar de oliefilter (8)

b) langs de "Michiana"filter (4), waarna de hier ge-
. filterde olie zich komt vervoegen, met de olie ko-
mende langs de gecalibreerde opening (5).

Al de olie wordt gereinigd in de metalen fi;nfilter
(8) en stroomt vervolgens door de oliekoeler (10) waar een
warmtewisseling met het koelwater plaats heeft.

De "Michiana"filter (4) is voorzien van een ontluch-
tingsleiding (20). ’

Na koeling wordt de smeerolie naar de krukas afge-
voerd. Deze is voorzien van boringen en gleuven waar-
langs de olie geleid wordt naar de lagers (12) van de kruk-
as en de drijfstangkoppen, waar de kruktappen (13) ge-
smeerd worden.

- De zuigerstangen zijn over gans hun lengte doorboord
en de olie onder druk wordt langs deze boringen (14) naar
de zuigerspillen gevoerd, zodat ook deze gesmeerd worden.
De overtollige olie wordt door een opening in de stang-
voet, tegen de onderwand van de zuigers (16) gespoten, zo-
dat deze afgekoeld worden. De weggeslingerde olie smeert
de cilinderwanden en vloelt terug naar het carter. Het
carter is voorzien van koelribben, zodat er een zekere
warmtewlsseling met de buitenlucht plaats heeft.

Op de hoofdsmeerkring staan de controle en vei-
ligheidstoestellen aangesloten, te weten:

- De afstandsthermometer (17) in de stuurpost
- De thermometer (9) op de oliefilter
- De oliedrukmanometer (7) naast de motor

- De oliedrukmanometer (18) in de stuurpost

- De beveiliging tegen te hoge temperatuur van de
smeerolie (THM), welke de motor automatisch stil-
legt wanneer de olietemperatuur 110° C bereikt.

- Het oliedrukcontact (PH) welke in de zelfde stroom-
kring is opgesteld als THM en de motor automatisch
stille wanneer de oliedruk lager wordt dan
0,5 kg/cm2.

De werking van de beveiligingstoesteilen wordt‘ verder
uitgelegd op bladzijde II- 34

De hulpsmeerkring (Plaat II1/14).

De hulpsmeerkring bestaat ult een enkel werkende
plun%erpomp “Bosch" aangedreven door een excentrische
nok (1) welke vestzit op een verlengstuk van de krukas
(fig. I1/06.
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Dit verlengstuk is aangebouwd op de trillingademper.

De plunjerpomp zuigt de olie uit de vergaarbak (2)
welke onderaan de klepdeksels gelegen is, en stuwt de olie
naar de drukleiding (3), aver <en & e s ey f b

Tussen de zuig- en de drukleiding is een "bypass™
klep (4) geplaatst. Deze heeft tot doel een gelijkmatige
druk in de druklelding te behouden. Wanneer de druk te
groot wordt, opent zich de bypassklep zodat een gedeelte
van de olie onder druk naar de zuigleiding van de pomp
stroomt.

De drukleiding mondt uit op de zogenaamde moeder-
leiding (5) welke over gans de lengte van de motor loopt.

Megenover elke klepstoter is een aftakbuisje (6) op
de moéderleiding aangesloten. Door de zeer kleine door-
stroomopening wordt de olie drupgewi js aangevoerd, zodat
de kop van de stoter en de tuimelaars, regelmatig gesmeerd
worden.

Tengevolge de op- en neergaande beweging van de tui-
melaars wordt de olie zodanig verspreld dat alle raakvlak-
ken en draaipunten van de tuimelaars geemeerd worden.

Een bijzondere ultsparing voorziet de smering van de klep-
etoterstangen.

E. Toevoer van verbrandingslucht aan de dieselmotor.

l. Algemeenheden.

De voedingsinrichting voor verbrandingslucht aan de
dieselmotor omvat in hoofdzaak de volgende toestellen:

a) De luchtfilter
b) De overvoedingsturbine.

De lucht bestemd voor de verbranding in de dieselmo-
tor moet droog en zuiver zijn.

Om de lucht van onzuiverheden te reinigen is een
luchtfilter opgesteld welke toelaat de lucht boven in
het dak van de motorkap aan te zuigen. De lucht wordt
aangezogen door de werking ven de overvoedingsturbine
en na filtering, onder lichte druk weggestuwd naar de
inlaatcollector van de dieselmotor, vanwaar de lucht in
de cilinders dringt door de geopende inlaatkleppen.

2. De luchtfilter.

De verbrandingslucht wordt §ezuiverd i7lg§n filter

met oliebad type "MANN" L0Z 32 (Plaat nr II
(Fig. nr I11/07)

Werking van de fiiter zie plaat nr 1I1/15.
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De ongezuiverde verse lucht wordt boven in het dak
van de motorkap van de locomotief aangezogen, en gaat
langs de schutskap 1 door de centrale buis 2. Bij het
verlaten van de centrale buis 2 komt de lucht in aanra-
king met de olie van het oliebad welke zich in het afneem-
bare carter 5 bevindt.

De lucht moet hier plots van richting veranderen en
voert een kleine hoeveelheid olie mee naar het filter-
element 4. Het onderste gedeelte van het element is al-
dus voorzien van een oliefilm, waarin de onzuiverheden
blijven kleven.

In het filterelement wordt de meegezogen olie afge-
scheiden en valt terug in het carter, terwi jl de opge-
nomen onreinheden meegevoerd worden en op de bodem be-
zinken.

Dit bezinksel moet periodisch verwl jderd worden.
Zulks gebeurt door het aflaten van de olie langs de ruim-
opening 6 en verwlgens door losmaken van het bezinksel
en spoelen van het carter.

Het vullen van het oliebad gebeurt met motorolie
langs de vulopening 9 na wegnemen van de afsluitstop.
Het oliepeil moet steeds tot aan de bovenrand van de
ruimopening reiken. De voerder moet dageli jks het peil
naezien en eventueel bijvullen.

De gezuiverde lucht wordt langs de verbindingsbuis
10 door de overvoedingsturbine aangezogen en onder lichte
druk naar de inlaatkollektor gestuwd.

3. De overvoedingsturbine (plaat II1/16 + fig. I1/08),

De overvoedingsturbine is gebouwd door de firma
"BROWN-BOVERI" en is van het type VTR 200/55 H.

De overvoedingsturbo heeft als doel, een meer volle-
dige wvulling met verse lucht, van de cilinders te bekomen
waardoor een grotere hoeveelheld zuurstof voor de verbran-
ding bekomen wordt, Dit laat toe, veor een zelfde cilin-
deraantal en inhoud, een groter vermogen te ontwikkelen,
dan bij een niet overvoede motor, daar bij een overvoede
motor, een grotere hoeveelheid brandstof kan ingespoten
en volledig verbrand worden.

Werking van de overvoedingsturbine.

De overvoedingsturbine bestaat uit een gasturbine 8
en een centrifugale blazer 9 beiden bevestigd op dezelfde-
as, doch in een afzonderlijke kamer. De as wordt gedragen
door kogellagers 14 man 2ijn beide uiteinden.

Aan beide zijden van de overvoedingsturbine is een
klein oliecarter aangebracht met langs elke zijde een ope-
ning 15 voor vullen en een peilglag 16 met minimum en
maximum stand aanduiding.
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De smering van de rollagers wordt verzekerd door een
dubbele schijf 13 opgesteld op elk asuiteinde, welke in
het oliebad draait, en aldus door spatsmering de rollagers
van olie voorziet.

Wanneer de motor drasait, worden de verbrande gassen
langs de gasturbine 8 van de overvoedingsturbine afgeleid.

Door de stuwkracht van het ontsnappende gas, begint
de gasturbine te draaien, en neemt de centrifugale blazer
9 mee. Deze zuigt de lucht aan doorheen de luchtfilter,
en stuwt ze centrifugaal naar de inlaatkollektor langs
de opening 4 welke door een buis met grote doormeter met
de kollektor in verbinding staat.

De regeling van de draaisnelheid van de overvoedings-
turbine gebeurt automatisch, door de snelheid en de hoe-
veelheid afgevoerde verbrande gassen. Hoe meer de motor
belast is, dus hoe meer vermogen hij moet ontwikkelen,
en hoe sneller hij draait, zal de turbine sneller draaien,
en meer lucht asnzuigen en wegdrukken. De overvoedings-
druk ken aldus + 0,4 kg/cm2 effektieve druk bereiken.

Het maximum toeTental van de groep is 34000 t/m.

Het onderhoud door de voerder bestaat er in het
oliepeil regelmatig na te zien en eventueel bij te vul-
len. Wanneer de motor stilgelegd wordt beluistert de
voerder, het uitlopen van de turbine. Zulks moet gelei-
delijk en zacht gebeuren. Een overvoedingsturbo welke on-
middellijk stilvalt, moet aan de onderhoudsdienst gemeld
worden.

De overvoedingsturbine is ingeschakeld in de afkoe-
lingsomloop van de dieselmotor, zodat de groep aan geen
te hoge temperatuur moet werken. De ruimten merk 11 op
plaat II/16 stellen de koelingsholten voor.

De kamers van het turbinewiel en de centrifugaal

blazer worden van elkaar gescheiden door een warmte
werend schutsel 7.

F. De beveiligingstoestellen van de dieselmotor.

De dieselmotor is uitgerust met een reeks toestellen
welke hem automatisch beveiligen in volgende gevallen:

- Te lage oliedruk

- Te hoge olietemperatuur

- Te hoge watertemperatuur

- Te hoge draaisnelheid.

| _ fig. nr I1/09
1. Toestel voor te lage oliedruk - P.H,. plaat nr I1/17

Dit toestel is aangesloten op de hoofdsmeerkring van
de dieselmotor. Wanneer er voldoende oliedruk in de lei-
ding is, houdt het toestel P.H. de electrische veilig-
heidsstroomkring gesloten. Ingeval de oliedruk lager daalt
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dan 0,35 kg/cm2, opent het toestel PH de veiligheidsstroom-
kring, waardoor de gasolie electroklep E.V.G. niet meer
bekrachtigd wordt en de brandstof toevoer afsluit. Ter-
zelfder tijd wordt de opwekking van het electromagnetisch
relais R A onderbroken, en deze sluit de stroomkring voor
opwekking van de electroklep E.V.S. Dit heeft voor gevolg
dat de stopcilinder van de servomotor S.M.A., de injectie-
pomp P.I. op nuldebiet brengt, waardoor de motor onmiddel-
1lijk stilvalt. De getuigelamp L.H. dooft onmiddelli jk.

2. Toestel voor te hoge olietemperatuur T.H.M.

Het gevoelig element van dit toestel is ingeschakeld
in de hoofdsmeerkring ven de motor, en beinvloedt het
zelfde electrisch contact dan het toestel P.H. Wanneer
de temperatuur van de smeerolie hoger stijgt dan 110° C
zal het toestel T.H.M. de veiligheidskring openen en de
motor valt stil, zoals bij het in werking treden van PH
en de getuigelamp LH dooft onmiddelli jk.

In feite is er dus maar één enkel toestel voor PH en
THM samen, doch het werkt zowel bij te lage oliedruk als
bij te hoge olietemperatuur. Er valt op te merken deat
de temperatuur van de olie practisch nooit te hoog zal
komen, zolang de koelomloop nmormaal is, doch wanneer er
zich een breuk voordoet aan de koelwateromloop, waardoor
deze op korte tijd geledigd wordt, zal het toestel T.H.M.
de motor stilleggen.

3. Toestel voor te hoge watertemperatuur, T'E'M}ﬁ2i§'§§§g$

Het gevoelig element van dit toestel is ingeschakeld
in de koelwateromloop van de dieselmotor. Het heeft voor
doel, de dieselmotor op leegloop en vertraagde gang te
brengen wanneer de temperatuurvan het koelwater hoger komt
dan 96° C, Op deze temperatuur opent het toestel de be-
krachtigingsstroomkring van de electroklep 67. Zulks
heeft voor gevolg dat de luchttoevoer naar de pneumati-
sche kleppen V.A. en V.T. onderbroken wordt. Deze komen
integendeel in verbinding met de vrije lucht, zodat de
druklucht uit de servomotoren S.M.A. en van de primaire
beinvloeding, evenals van de aanzetklep van de transmis-
sie Voith ontsnapt. Hierdoor wordt de tractie onderbroken,
en de motor op traagloop gebracht. De getuigelamp L.E.
wordt gedoofd.

4. Toestel voor bescherming tegen te hoge drasaisnelheid
1.5, Plaat 11/04.

Dit toestel heeft voor doel de motor stil te leggen
wanneer zijn drasisnelheid hoger komt dan 1350 t/m.

Zi jn werking berust op het beginsel van de middel-
puntvliedende kracht. Het toestel bestaat in hoofdzask
uit een excentrisch opgehangen massa, opgesteld op de
aandri jfas van de wateromlooppomp. Deze as wordt door
tandwieloverbrenging 130 door de dieselmotor zelf aange-
dreven. Zijn draaisnelheid is het dubbele van deze van de
krukas.. 11_22.



Een ring 115 is vastgezet op de aangedreven as 114.
De massa 117 is door middel van een bevestigingstap aan
de ring 115, met speling, bevestigd en zit met ruime
speling over de as 114, zodat ze rond de bout kan slin-

geren.

Normaal wordt de massa concentrisch gehouden door de
veer 118.

Van zodra de snelheid van de dieselmotor 1350 t/m
overschrijdt, wordt de centrifugaalkracht van de massa
117 groter dan de kracht van de veer 118, waardoor deze
wordt samengedrukt, deze massa slingert rond de bevesti-
gingstap 116 en wijkt af van zijn concentrische baean.

De schroefkop 121 beschri jft een grotere cirkelbaan, en
kan niet meer voorbij de pal 124 zonder deze te verplaat-
sen. De pal draalt rond zijn as en doet de grendelpal

126 kantelen. Deze neemt in 2zijn beweging de hefboom 128
mee, daar ze solidair zijn. De hefbhoom op zijn beurt
drukt het electrisch contact 129 open. Dit contact is
opgesteld in de veiligheidsstroomkring van de dieselmotor,
zodat de E.V.G. en het relais R.A. niet meer bekrachtigd
worden, en de motor wordt op dezelfde wijze stilgelegd

als bij het in werking komen van P.H. en T.H.M. Het enige
verschil bestaat in het niet uitdoven van de getuigelempen.
Immers wanneer de toestellen P.H., T.H.M. of T.E.M. in
werking komen zal de overeenstemmende getuigelamp onmid-
dellijk doven. In het geval dat de oversnelheidsschakelaar
I.5. tussenkomt zal geen enkele getuigelamp doven zolang
de motor nog drasit. Het is maar nadat de motor stilligt
en bijgevolg om deze reden de oliedruk wegvalt dat de lamp
L.H. dooft. Het onmiddellijk nazien van de getuigelampen
gedurende het stilvallen wijst aan de voerder welk toestel
in werking getreden is. Na stilvallen van de motor door
oversnelheid moet de hefboom 128, terug in goede stand
gebracht worden, door zijn boveneinde naar de motor toe

te drukken. Zie fig. I1/10. Er moet minstens 5 mm spe-
ling zijn tussen de hefboom en het electrisch contact.



a Cl
i ey T
1
-
1
]
= 5 n T N - s R
sl = - 1 I-I o = 17 5 M 2
l-:-*l- - N 1 - R . w on fle =
Bk g [ . - 1 '_,‘ T ; o e
. r - [ o B " [ B e -l. = raee
LT | T = i R = 0 e B PR e
R A I'-. el ul i L BN El| I
] o | ] T = 1 T FRE B R ) ST i-
| il somd Y a . el 1 B ey
i e N - J " - ¥ mmE
B am lh ] B e ] H'Irh
R B B R . B L
Nl . . . e = 6 . N 5 i
B = = .ll s - il l.,.l-'L-'
LIS = n | Ep— = ma 1 B
-: : - -. L mis e m I.- i P [ JEF *T
B - =@ Eil W iwmumEps -
L = S—_ = M= e
| . ._—-J T I --5! R T sl RE
! N Iy = B = e P el E"s R

‘ ,1 = = A _I‘ s n elFall - ] n
| i LT T i v SR fum e e

ra il =" foiE BN -
e o -l I'.I el BF "G me -‘IIIH'.J

maigiey N Uil i peep M.
S S cprmw ars 15 wm o E el gE
Ei-' M SAE P B e A PR L
- u

it O N E LI R EELINTY
4 ﬁl..j-—-lh

BT RN TESEEEETINTTE T e e S

FH‘ h- 1 II .1- Ly *i. *Ir bR B 1&

N

| L

= i g er ]
_.—t——f_- E: —I_—_-. -:-:-.-—:-:—d- - !—l e —— -—-—1- -
|I - ] el L = H B I.‘ L b n [
| n n




PARAGRAAF III., - DE TRANSMISSIE.

A. Algemeenheden en beschrl jving van de keerkoppelings-
kast "Cockerill".

De volledige transmissie bestaat uit:

a) een hydraulische transmissie Voith L 37 u b
b) een aangebouwde keerkoppeling Cockerill.

De hydraulische transmissie Voith en de keerkoppe-
ling Cockerill zijn vast aan elkaar verbonden door bouten
zodanig dat ze samen één geheel uitmaken. .

Het geheel wordt in de locomotief ingebouwd en draagt
op drie punten, welke bestaan uit de rollagerbussen van
de valse a8 enerzijds en door een kogelgewricht in het mid-
den achteraan de transmissie Voith anderzi jds.

Het geheel van de transmissie wordt schematisch voor-
gesteld door plaat III/01.

De dieselmotor M D dri jft de primaire as 1 van de
transmissie Voith aan over de elastische koppeling 17, de
cardanas 15 en het tandwiel 16.

Door tussenkomst van toegevoerde olie in één der
gangen van de transmissie Voith wordt de secondaire as 2
in beweging gebracht. Op het uiteinde van deze as is een
conisch tandwiel 3 vastgezet, welk in de keerkoppeling ge-
schoven is. Hierdoor is dit tandwiel steeds in aangrij-
ping met de conische tandwielen 4 en 4a welke op rollagers
losdraaien op de as 6 van de keerkoppeling. De as 6 van
de keerkoppeling is voorzien van een vaste naaf 7, met
rechtlijnige groeven, waarop een schuifbus 5 is aangebracht,
waarvan de ribben aangepast zijn in de groeven van de naaf.
De schuifbus kan aldus over de naaf glijden volgens de as-
lijn van de as, doch wanneer één van beiden asan een draai-
ende beweging onderworpen wordt, moet de andere die be-
weging volgen.

Wenneer we de bewegingszin van de conische tandwielen 4
en 4a, aangedreven door de secondaire as 2 volgen, zien we
dat deze tandwielen in tegengestelde zin draaien. In die
voorwaarde kan de draaizin van de as 6 onderworpen worden
aan een rechts- of links draaiende beweging. Zulks gebeurt
door de schuifbus 5 in aangrijping te brengen 't zij met
de tandkroon van het tandwiel 4 of met dit van 4a.

Onderstelt dat de verschuifbare bus in aangrijping
gebracht wordt met de tandkroon van het conische wiel 4,
en terzelfder tijd in aangrijping blijft met de vaste naaf
T, dan zal de as 6 de zelfde beweging krijgen als het co-
nisch tandwiel 4.

De tandwielen met rechte vertanding 8 en 8a zitten
vast op de as 6 en drasien bijgevolg in de zelfde zin.
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Verschuiven we de bus 5 zodanig dat ze in aangrijping komt
met tandwiel 4a en terzelfder tijd in aangrijping blijft

met de vaste naaf 7, dan zal de as 6 in tegengestelde zin
draaien. Uit hetgeen vooraf gaat ziet men dat de drasirich-
ting van de a8 6 met zijn vaste tandwielen 8 en 8a naar
willekeur kan gewijzigd worden, niettegenstaande de draai-
zin van de motor altijd dezelfde is. Het feit dat de draai-
zin van de tandwielen 8 en 8a kan gewi jzigd worden heeft
voor gevolg dat ook de draaizin van de tandwielen 9 en

9a gewi jzigd wordt daar deze steeds met elkaar in asan-
&rijping zijn. :

Op te merken, dat de verschuifbare bus in de midden-
stand geen enkele overbrenging van beweging toelaat. In
dit geval draaien de conische tandwielen los over hun
rollagers.

Men merke op dat de tandwielen 8, 8a, 9 en 9a ver-
schillende doormeters hebben. De tandwielen 8 en 9 ener-
zijds en 8a en 9a anderzijds, zijn steeds met elkaar in

sangrijping.

De as 10 is voorzien van gleuven volgens de asli jn,
waarin de ribben van de zelfde vorm, van het dbrede ver-
schuifbare rondsel (11) ingrijpen. Het rondsel kan dus
over de as 10 geschoven worden, doch wanneer een van bei-
de aan een draasiende beweglng onderworpen wordt, neemt
hiJ de andere mee.

Het verschuifdaar rondsel 1l is aan zijn buitenomtrek
voorzien van tanden, die in aangrijping kunnen gebracht
worden met de tandkroon van het tandwiel 9 ofwel met 9a,
In elk ven deze gevallen blijft het rondsel terzelfder
tijd steeds in aangrijping met het tandwiel 12 van de
hulpas (valse as) 13.

Wanneer het verschuifbaar rondsel 11 in de midden-
stand geplaatst} draaien de tandwielen 9 en 9a, los °
over de as 10, daar ze op rollagers opgesteld zijn; er
wordt dus geen beweging overgebracht.

Door het verschuifbaar rondsel te verplaatsen, zodat
het in aangrijping komt met de kroon van tandwiel 9, zal
de beweging komende van de keerkoppeling over tandwielen
8 en 9 op het rondsel en bijgevolg aan de as 10 overge-
bracht worden, waardoor ook het tandwiel 12 en de hulpes
13 beginnen te draaien. Op de hulpas of valse as zijn de
dri jfkrukken 14 en 14a opgesteld, die de koppelstangen
aandri jven, en aldus de wielen doen draaien.

De aandrijving van de valse as kan ook bekomen worden
over de tandwielen 8a en 92, mites het verschuifbaar rond-
sel in aangrijping te brengen met de tandkroon van tand-
wiel 9a. De verhouding van de doormeters 8a - 9a is ver-
schillend van deze van de tandwielen 8 en 9, zodat voor een
zelfde draaisnelheid van de keerkoppeling, de dramsisnelheid
van de as 10 en bijgevolg van de valse as, zal verschillen
al naar gelang het verschuifbaar rondsel, in aasngrijping
is met tandwiel 9 of 9a.
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De verhouding van de tandwielen 8 en 9 = 2,45 terwijl
deze van de tandwielen 8a en 9a « 1,653.

Hieruit blijkt dat de beweging het meest vertraagd
wordt over de tandwielen 8 en 9. Doch door deze vertra-—
ging verhoogt het overgebracht koppel, zodat de locomotief
een grotere trekkracht kan ontwikkelen doch met beperkte
snelheid. Terwijl de vertraging veel minder is over de
tandwielen 8a en 9a, waardoor voor dezelfde motordraaisnel-
heid, een hogere snelheid van de locomotief kan bekomen
worden, doch met minder trekkracht.

De overbrenging over de tandwielen 8a en 9a noemt
men het regime voor baansnelheid, terwijl de overbrenging
over 8 en 9 deze is voor rangeerdieast.

Bij inschakelen van het baanregime kan de locomotief
een maximum snelheid ontwikkelen van 44 km/h met maximum
trekkracht van 9.400 kg.

In rangeerregime is de maximum snelheid van de loco-
motief beperkt tot 28 km/h, doch met maximum trekkracht
van 15 000 kg.

Het verplaatsen van het verschuifbaar rondsel 11 of
van de verschuifbare bus 5 mag enkel maar gebeuren wanneer
alle tandwielen volledig stilstaan, dit wil zeggen, dat de
locomotief volstrekt moet stilstaan, en de transmissie
geledligd.

Wanneer de keerkoppeling of de gammaschakelaars in de
middenstand staan, moet zelfs de motor stilgelegd worden,
daar de secondaire as in beweging kan gebracht zijn door
luchtwerveling in de hydraulische transmissie. )

Normaal kan de keerkoppeling maar twee standen inne-
men. Ofwel is de schuifbus 5 in aangrijping met tandwiel
4 ofwel met 4a, er bestaat geen kenmerkende tussenstand.

De gammaschakelaar evenwel kan met de hand, met be-
hulp van een bijzondere hefboom in de middenstand gebracht
en daar vergrendeld worden, door een aangebouwde veilig-
heidsgrendel. Dit zal door de voerder uitgevoerd worden,
wanneer de locomotief moet gesleept worden, b.v. in geval
.van averij.

In normale dienst worden de schuifbus en het ver-
schuifbaar rondsel door de voerder van op afstand bevolen.

Zulks gebeurt door luchtdruk te sturen naar de res-
pectieveli jke servomotoren (plaat II1/02),

Boven de keerkoppeling evenals boven de gamma schake-
laar is een servomotor aangebouwd. Deze servomotor be-
staat uit een cilindrische huls waarin zich een zuiger kan
verplaatsen. Op de verlengde zuigerstang is een vork be-
vestigd, die eindigt in de middengroef van het rondsel.
Wanneer de voerder lucht toelaat aan een der zijden van
de servomotor zal de zuiger met zijn stang en vork naar
de tegenovergestelde zijde gedreven worden, zodat het
rondeel zich verplaatst en in aangrijping komt.
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Om het rondsel van stand doen te veranderen volstaat
het dat de voerder, de eerst met druklucht gevulde ruimte
van de servomotor, in verdbinding brengt met de buitenlucht,
terwi j1 druklucht naar de andere zijde gestuurd wordt.

De zuiger van de servomotor wordt nu naar de andere
zijde van de cilindergedreven, en neemt door de vork, het
rondsel mee, dat nu met het andere tandwiel in aangrijping
komt ,

Beide servomotoren zijn gelijk, in uitvoering en wer-
king, alleen hebben ze als onderscheid, dat de servomotor
van de gamma, met de hand in de middenstand kan gebracht
worden en van een grendel voorzien is, om hem in die stand
te grendelen, terwijl zulks bij de servomotor van de keer-
koppeling niet het geval is,

Plaat III/02 en fig. III/01 stellen de servomotor van
de gamma met zijn vergrendeling voor,

Voor de bediening op afstand van de keerkoppeling,
beschikt de voerder aan weerszijde van de stuurpost over
een handel. In het midden van de boordtafel is een han-
del met één handvat voorzien voor de bediening van de gam-
maschakelaar (fig. I1/02).

Wanneer de voerder deze handels verplaatst, bewerkt
hij een pneumatische klep, welke lucht doorlaat naar één
zijde van de betrokken servomotor, terwi jl de andere 2zij-
de in verbinding gebracht wordt met de buitenlucht. De
pneumatische kleppen voorde keerkoppeling en deze van de

ammaschakelaar zijn volledig gelijk van bouw en werking
%zie plaat V/03).

De handels van de keerkoppeling en de gamma zijn ge-
grendeld in hun eindstanden. Om ze te kunnen verplaatsen,
moet lucht gestuurd worden naar de ontgrendelingsservo-
motor. Dit verwezenlijkt de voerder door op de ontgren-
delingsknop B.D.V. (plaat V/03) te drukken op voorwaarde:

e) Dat het versnellerhandwiel in de stand O staat.
Het is maar enkele in deze stand dat de klep V.D. lucht
doorlaat.

b) Dat de locomotief volledig stilstaat. Indien
zulks niet het geval is, zal de taster T.P. de toevoer
van lucht naar de ontgrendelingservomotoren beletten.

c¢) Dat de hoofdverdeler van de hydraulische trans-
missie, in 2zijn hoogste stand is, dit wil zeggen op leeg-
loop van de transmissie, zoniet zal de versperringsklep
van de transmissie beletten dat de lucht naar de ontgren-
delingsservomotoren gaat.

Er dient nochtans op gewezen, dat de ontgrendeling
in de hierboven genocemde voorwaarde kan gebeurd zijn,
doch dat gedurende de bewerking van het omleggen van de
handels, de locomotief in beweging kan komen, b.v. op hel-
lend spoor. In dit geval kunnen zich hevige schokken voor-
doen bij het ingrijpen van de tanden welke beschadiging
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kunnen ondergaan. Daarom is het voorgeschreven dat de
rem, gedurende het overschakelen moet aangesloten Dblijven.

De smering van de keerkoppeling.

De smering van de keerkoppelingskast wordt verzekerd
door een volumetrische tandwielpomp "CORMA" type L 60 num-
mer 118. Deze pomp wordt aangedreven door de as van de
ritrichting of keerkoppeling. Ze is langs de buitenzi jde
van de kast op die as bevestigd. Een manometer in de
stuurpost, laat toe de druk na te zien welke schommelt
volgens de rijsnelheid van de locomotief tussen O en
2,5 kg/cm2. De lagers worden aldus onder druk gesmeerd
evenals de rondselsen conische tandwielen. De grote
tandwielen worden gesmeerd doop, spatsmering daar 2zij in
het oliebad ondergedompeld zijn.

B. Beschrijving en bedieningsvoorschrift van de trans-
misgie Voith.

Bouw L 37 Ub voor diesellocomotieven R.92,

1. Beschrijving.

a) Algemeenheden.

De transmissie Voith is een stromings-— of hydro-
dynamische transmissie die steunt op het principe van
krachtoverzetting door de massakrachten die ontstaan
door bewegende vloeistoffen.

De vloeistofmassa bekomt, door de primaire as, aan-
gedreven door de motor, een versnelling door bemiddeling
van het pomprad. Langs de kant waar het vermogen wordt
afgenomen ondergaat de vloeistofmassa een vertraging in.
de turbine. De door de dieselmotor ontwikkelde en be-
schikbaar gestelde energie wordt bij de ingang van de
transmissie omgezet in stromings— of kinetische energie
of energie van beweging; bij de uitgangszi jde wordt deze
energie terug omgezet in mechanische energie.

De elementen die voor deze energieomzetting zorgen
zi jn stromingskringlopen volgens het Fottinger-principe
en namelijk: een koppelomvormer als eerste trap en hydrau-
lische koppelaars als II en Ille trap. Iedere kringloop
komt tussen voor het bekomen van de maximumsnelheid van
de locomotief; het is steeds deze kringloopdie voor een
bepaalde snelheidszone de gunstigste krachtoverbrenging
biedt die automatisch wordt ingeschekeld. Het in- en
uitschakelen van de hydraulische kringlopen geschiedt door
het vullen met vloeistof en het ruimen der kringlopen en
dit automatisch en volgens de rijsnelheid van de locomo-
tief door tussenkomst van de centrifugaalregelaar.
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Het gebruik van wri jvings- of klauwkoppelingen en
van vergrendelingen ie volledig vermeden. De volledig
hydraulische weérkwijze van de Turbo-transmissie Voith
biedt de hoogste garantie voor de bedri jfszekerheid.

b) Opstelling en schikking der organen.

De ingangsae 1 wordt rechtstreeks aangedreven door
de motor; de as 1 drijft, door het paar tandwielen 2 en
3 de primaire as 4 aan; op deze as zijn het pomprad 5 van
de koppelomvormer (le trap), het pomprad 6 van de koppe-
lear (IIe trap), en het pomprad 7 van de koppelaar van
van de IIle trap bevestigd.

Het koppel, optredend op het turbinewiel 8 van de
koppelomvormer, wordt op de uitgangsas 13 van de trans-
missie overgebracht door tussenkomst van het huis 9 ven
de koppelaar (IIe trap), door het secundair- of turbine-
rad 10 van deze koppelaar en het tandwielpaar 11 en l2.

De uitgangsas drijft op haar beurt de valse as aan door
tussenkomst van kegelvormige tandwielen en de paren ci-
lindrische tandwielen van de aan de transmissie aangebouw-
de keerkoppeling.

Zolang in de Ie trap, de koppelomvormer gevuld is,
zijn beide koppelaars - IIle en Ille trap - geledigd en
draaien ze mede door de daarin aanwezige lucht.

In de Il1e trap dearentegen, zijn de koppelomvormer
(Ie trap) en de koppelaar (IIIe trap)geledigd en is al-
leen de koppelaar van de Ile trap gevuld. Het koppel,
optredend op het turbinerad 10, wordt op de uitgangsas
13 overgedragen door het tandwielenpaar 11, 1l2.

Is de koppelaar van de IIle trap gevuld, dan zijn
degkringlopen van de trappen I en II ledig. De koppelover-
dracht geschiedt nu van het pomprad 7 naar het turbinerad
1; en over het tandwielenpaar 15, 16 naar de uitgangsas
13. -

In de hydraulische koppelaars van de Ile en de Ille
trap wordt het koppel niet omgevormd. Er blijft nochtans
een verschil in snelheid bestaan tussen het pomprad en
het turbinerad tengevolge van de slip.

De afneming van het vermogen geschiedt over twee ver-
schillende tandwielverhoudingen zoals dit ook het geval is
bij mechanische overbrengingen.

De overbrengingsverhoudingen der tandwielparen 11,
12 en 15, 16 zijn zodanig gekozen, dat het verloop der
trekkracht voor het gehele snelheidsbereik van de locomo-
tief zo gunatlig mogelijk weze. ‘

Het verschil tussen een zuivere mechenische transmis-
sie en een hydraulische transmissie, bij het overschakelen
van trap I1 naar trap III bestaat hierin dat de twee tand-
wieloverbrengingen niet ingeschakeld worden door middel
van klauw- of mechanische wrijvingskoppelingen maar wel
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door het vullen van turbokoppelaars. De overschakeling
geschiedt dus licht, vrij van stoten en daardoor zonder
sleet.

Buitendien wordt de krachtoverzetting bij het om-
schakelen niet onderbroken door het feit dat de volgende
kringloop reeds gevuld wordt terwi jl de vorige zich ledigt.

¢c) Bediening en verdeling (Plaat III/02).

De door de motor aangedreven primaire as 4 van de
transmissie drijft, door tussenkomst van het cilindrische
tandwiel 17 en de kegelevormige tandwielen 18, de vulpomp
19 aan.

De vulpomp 19 zuigt de olie aan uit het als oliere-
servoir opgevatte karter van de transmissie en stuwt ze,
langs de leiding 20 naar de hoofdverdelers. Volgensde
stand van de zuigers 21 en 22 gaat de olie ofwel langs
leiding 23 naar de koppelomvormer (trap I), ofwel langs
leiding 24 naar de le koppelaar (trap II) of langs leiding
25 naar de 2e koppelaar (trap I11I).

Aan het laagste punt van de koppelomvormer bevindt
zich de leiding 26 die naar de hoofdverdeler leidt. Door
deze leiding kan de olie uit de koppelomvormer stromen
langs de boringen 40 zodra wordt overgeschakeld naar de
eerste koppelaar (trap II).

Het uitschakelen van een kringloop wordt op eemnvoudi-
ge wijze bekomen door het afsluiten van de desbetreffende
toevoerleiding 23, 24 of 25 door de zuigers 21 of 22.

Gedurende het werken in koppelomvormer vloeit op con-
tinue wijze een geringe hoeveelheid olie langs de opening
27 terug naar het karter; deze olie heeft zich verwarmd
_ten gevolge van de onvolledige overzetting van dekine-
tische in mechanische energie; dit verschil datzich voor-
doet onder vorm van warmte-energie wordt aldus afgevoerd
met de olie.

De hydraulische koppelaars zijn eveneens aan de bui-
tenomtrek van de koppelaarsschalen Yoorzien van kleine
openingen 41, langswaar ook, op ononderbroken wijze, een
weinig olie wegvloeit. Door het feit dat het rendement
der koppelaars 98% bedraagt, dient slechts een geringe
verlieswarmte te worden afgevoerd en zijn aldus de door-
voeropeningen betrekkelijk eng. Wordt de aanvoer langs
de leidingen 24 of 25 stopgezet, dan zullen de koppelaars,
na een bepaalde tijd langs deze openingen worden geledigd.
Om de ruimtijd te verkorten en aldus de overschakeling
van een kringloop naar een andere te bespoedigen zijn,
aan de buitedomtrek van de koppelaars snelruimkleppen
42 voorzien, Deze laten een grote doorstroomopening
vrij, wat een zeer snelle lediging van de koppelaar toe-
laat zodra de aanvoer langs de leidingen 24 of 25 wordt
stop gezet. Deze snelruimkleppen sluiten zich automatisch
zodra de koppelaar terug wordt gevuld. Iedere koppelaar
is voorzien van 3 snelruimkleppen.
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Iedere snelruimklep bezit als enig beweegbaar deel
een gehard dun membraan 43, bij gevulde koppelaar sluit
dit membraan het ruimkanaal 44 af.

Het membraan is met speling in het kleplichaam ge-
plaatst en wordt alleen onderworpen aan de oliedrukking
en aan de centrifugaalkracht te wijten aan de rondge-
slingerde olie.

Bij het vullen van het ringvormig aanvoerkanaal van
de koppelaar, wordt eerst olie aangevoerd langs het ver-
deelkanaal 45 naar de drukruimte boven het membraan;
hierdoor wordt het membraan op zijn zitting gedrukt.

Daar de oliedrukking bij het vullen van de koppelaar
slechts ingrijpt op een kleinere oppervlakte van het mem-
braan langs de binnenzijde, blijft het membraan op zijn
zitting voor zover de hoofdverdeelzuiger van de betrokken
koppelaar in de stand "vullen" staat.

Het geschroefd afsluitdeksel van de snelruimklep 1is
voorzien van een centrale boring 46 waardoor op ononder-
broken wijze een weinig olie wordt weggeleid naar het kar-
ter.

Wordt de olieaanvoer naar de koppelaar afgesloten
door de zuiger van de hoofdverdeler, dan wordt het ver-
deelkanaal 45 geruimd langs de ontlastingsboring in het
afsluitdeksel van de snelruimklep.

Ingevolge de nog heersende oliedrukking in de koppe-
laar en door de centrifugaalkracht, beweegt zich het mem-
braan naar buiten toe en maakt de zitting vrij; hierdoor

ontstaat een grote doorstromingsopening 44 wat de snel-
le ruiming van de kringloop verzekert.

Bij stilstaande motor zijn alle kringlopen ledig en
al de leidingen zijn dus zonder drukking. De verdeelor-
ganen nemen de stand in aangegeven op het schema.

Reeds bij traagloop van de motor geeft de vul- en de
verdeelpomp reeds voldoende oliedrukking voor de bedie-
ning van de kringlopen.

De oliedrukking, nodig voor het omschekelen van de
hoofdverdeelzuiger wordt geleverd door de tandradpomp 19a.
Deze wordt eveneens aangedreven door de tandwielen 17 en
18. De olie wordt door deze pomp langs de leijying 30 naar
de vulklep 31 gestuwd. De olie die stroomt door de leiding
30, wordt vooraf gereinigd in een schraapfilter 47 en wordt
door de overstroomklep 48 op de vereiste drukking van 8
tot 12 kg/cm2 gehouden. Wanneer de vulklep nu door de
pneumatische bediening -(stand I) wordt geopend, dan komt
leiding 32 onder olie drukking. Hierdoor worden de instel-
zuigers 33 en 33a naar omlaag geduwd; aldus geeft de zui-
ger 21 verbinding tussenleiding 20 der vulpomp en het toe-
voerkanaal 23 van de koppelomvormer.
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Hierdoor wordt de koppelomvormer gevuld.

Volgens de stand van de hoofdverdeelzuiger 21, wordt
de druklucht, nodig voor de bediening der keerkoppeling,
door de vergrendelingsklep 79 onderbroken of vrijgegeven.

Bij leegloop van de transmissie staat de hoofdver-
deelzuiger 21 in de bovenste stand en de vergrendelings-
klep is geopend. Nu kan de omschakeling van de keerkoppe-
ling geschieden voor zover de andere beveiligingsinrich-
tingen van de locomotief in de gepaste stand staan. Staat
de hoofdverdeelzuiger 21 in de stand vullen, dan is de ver-
grendelingsklep gesloten. De omschakeling van de keerkop-
peling kan niet geschieden.

De regelasar van de turbotransmissie, die zorgt voor
het automatisch overschakelen van de ene kringloop naar de
andere, wordt aangedreven door het tandrad 34 van de se-
cundaire as van de turbotransmissie.

De regelaar bestaat uit centrifugsal gewichten 36 en
een verdeelschuif 35.

Verhoogt de rijsnelheid van de locomotief, dan ver-
hoogt tevens de omwentelingssnelheid der centrifugaal
gewichten 36 en deze worden door de centrifugaalkracht
naar buiten gedreven.

De regelaar voor de turbotransmissie met de kring-
lopen is zodanig opgevat, dat hij 2 snelheden bepaalt.
Omschakelpunt van trap I naar trap II en omschakelpunt van
trap I1 naar III. Als omschakelpunt wordt de rijsnelheid
bedoeld waarbij van de ene naar de andere trap wordt over-
geschakeld.

Door de slaglé@te die door de verdeelschuif 35 van
de regelaar wordt afgelegd bij het eerste omschakelpunt,
worden de leidingen 37 en 38 onder drukking gebracht.

Hierdoor wordt de instelzuiger 33a en de hoofdver-
deelzuiger 21 in de onderste stand gedrukt; aldus wordt
de verbinding tussen de leidingen 20 en 39 verwezenli jkt.
Geli jktijdig gaat de hulpverdeelzuiger 22 naar boven door
de drukking in de leiding 38; aldus geeft de zuiger ver-
binding tussen de leidingen 39 en 24 en de koppelaar van
de Ile trap wordt gevuld.

De koppelomvormer wordt terzelfder tijd geruimd door
de afvoerleiding 26 en langs de afvoeropeningen 40 van de
hoofdverdeelzuiger 21 naar het karter. ,

Verhoogt nu verder de rijsnelheid van de locomotief
en aldus ook het toerental van de regelaar tot het omscha-
kelpunt van trap II naar III, dan wordt de verdeelschuif
35, door de centrifugaal gewichten van de regelaar in een
zulkdanige stand gebracht, dat de leiding 38 terug zonder
druk valt. ’



Hierdoor valt de drukking weg in de ruimte onder de
hulpverdeelzuiger 22; deze zuiger wordt door een stelveer
in de onderste stand (stand van het schema) gebracht en
aldus wordt de verbinding verwezenli jkt tussen de leidin-
gen 39 en 25.

De koppelaar van trap 11l wordt gevuld en de koppe-
laar van trap II wordt geruimd langs de snelruimkleppen.

Daar de centrifugaal regelaar door de secundaire as
van de transmissie wordt aangedreven, zou de omschekeling
van de ene kringloop near de andere steeds gebeuren bij
een vaste rijsnelheid. De omschakelpunten gijn bepaald
bij vollast en bieden het gunstigste verloop der trekkracht
in functie van de rijsnelheid.

Bij deellast is het gewenst, met het oog op een conti-
nu verloop der trekkrachtkromme, het omschakelpunt van
trap I naar II te vervroegen.

Door de primaire beinvloeding 58 wordt bereikt, dat
het omschakelpunt van trap I naar II wordt aangepast aan
het van de motor gevergde koppel.

De cilinder 61 van de primaire beinvloeding en de
servomotor S.M.A. van de vermogenregeling van de motor,
worden gezamenli jk in werking gebracht door de fijnregel-
klep V.A. in de stand I tot II van het versnellerhandwiel.
Ze werken pneumatisch samen, op zulkdanige wi jze, dat de
veer 59 steeds door de hefboom 62 zo voorgespannen wordt,
dat het omschakelpunt beantwoordt aan een zo gunstig mo-
geli jk verloop der trekkrachtkromme,

Het tweede omschakelpunt van trap II naar trap III
is hoofdzakelijk bepaald door de veer 63 en wordt slechts
gedeelteli jk gewijzigd door de primaire beinvloeding,
daar bij bepaalde omstandigheden, reeds bij het vervroegen
van het tweede omschakelpunt, het toerental van de motor
lager zou dalen dan het toerental bij traagloop.

De werking van de transmissie zoals gij op voorgaande
bladzijden werd uitgelegd, is wat men noemt "De volledige
vulling".

De volledige vulling wordt bekomen door het openen
van de vulklep 74. Zulks gebeurt door tussenkomst van de
pneumatische fijnregelingsklep V.A., welke vanaf de stand
I tot en met de stand I1 van het versnellershandwiel, de
luchtdruk regelt. Deze druk is begrepen tussen 1,1 kg/cm2
in stand I, tot 5,8 kg/cm2 in stand II.

Buiten deze standen kan het handwiel ook ingesteld
worden op stand S, stand van gedeelteli jke vulling genoemd.

In deze stand wordt de pneumatische klep V.T. geopend,
en laat de druklucht toe, naar de servomotor 80 welke bo-
ven de hoofdverdeler 21 opgesteld is. Onder invloed van
de druklucht wordt de zuiger 81 naar beneden gedrukt,
waardoor ook de zuigers 33 en 33a verplaatst wordem.
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De slaglengte van de zuiger 81 is zodanig geregeld
dat de hoofdvergeler zich verplaatst over een afstand,
die slechts een gedeelteli jke opening van de kanalen 20
en 23 verwekt, terwijl het kanaal 26 eveneens gedeelte-
1i jk geopend blijft.

Dit heeft voor gevolg dat maar een beperkte hoeveel -
heid olie naar de koppelomvormer toegelaten wordt, terwijl
tevens de afvoerleiding gedeeltelijk geopend blijft,

Onder deze voorwaarde wordt het motorvermogen maar
gedeelteli jk overgebracht op de secundaire as.,

De stand S is aldus asangewezen om de hlrdh in bewe-
ging te houden met beperkte snelheid en om de transmissie
te vullen védr het eigenlijk aasnzetten van het voertuig
b.ve vO6T het op veilig stellen van het sein. Wanneer
nu het sein op veilig gezet wordt, kan het handwiel op
stand I en zelfs verder gebracht worden, zonder gevaar
dat de motor zal doordraaien em het voertuig zal onmid-
delli jk aanzetten.

Doordat de hoofdverdeler 21 zich verplaatst heeft
zal ook in deze stand de vergrendelingsklep 79, de lucht-
toevoer naar de grendels van de bedieningshandels van de
keerkoppeling en de gammaschakelaar afsluiten zodat dege
niet kunnen bediend worden (platen III/03 en V/03).

d) Aandri jving van de compresser.

De luchtcompreasor Westinghouse wordt aangedreven
door de primaire as van de transmissie Voith door middel
van riemen,

Hiertoe zijn het uiteinde van de primaire as en de
krukas van de compressor voorzien van een riemschi jf met
5 gleuven, waarin trapegium riemen liggen. :

De compressor wordt dus op onrechtstreekse wijze door
de dieselmotor aangedreven, doch gezien de primaire as
vast verbonden is aan de motor, zal de compressor steeds
draaien, evenredig aan de motordraaisnelheid.

Wanneer de maximumdruk in het hoofdreservoir bereikt
is, wordt de compressor op nullast gebracht, door de rege-
laar type T, welke de inlaatkleppen geopend houdt, tot de
druk in de hoofdreservoir terug gedaald is tot & kg/cm2
(zie paragraaf V (Pneumatische instelling”) .

e) De koeling.

Bij draaiende motor worden door de vulpomp 19 een
welbepaalde hoeveelheid olie haar de warmtewlsselaar ge-
drukt langs de leiding 28. Door een gekalibreerde opening
in de leiding 28 kan deze hoeveelheid olie tot de strikt
noodwendige waarde worden beperkt; deze minimum hoeveel-
heid is dusdanig te bepalen, dat het optredende warmte-
verlies ook bij een volbelasting (bij een olietemperatuur
van 80 - 100°) wordt afgevoerd. °
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Door de vermindering der hoeveelheid te koelen olie,
kan een groter aandeel der totale hoeveelheid olie geleverd
door de vulpomp worden aangewend voor het snel vullen en
het omschekelen van de kringlopen. :

f) Smeng_so

Alle tandraderen en rollagers van de transmissie wor-
den afzonderlijk gesmeerd door-de leidingen 49. Deze lei-
dingen worden gevoed door de vulpomp, met olie die werd
gereinigd in de schraapfilter 47. De werking der smering
hangt af van de doorlaatbearheid van de schraapfilter;
deze filter moet minstens eens per dag worden doorgedraaid
en moet regelmatig worden gereinigd.

Bij rit van de locomotief met stilliggende motor,
zorgt de smeerpomp 57, aangedreven door de secondaire
as van de transmissie, voor de voeding van de smeerin-
richting. Deze veiligheidssmeerpomp wordt aangedreven door
de secundaire as over de tandraderen 54 en 55 en de kegel-
vormige tandraderen 56,

De draaizin der smeerpbmp kan ook omgekeerd zijn;
hiervoor zijn terugslagkleppen 57a voorzien.

2. Bediening en Controle.

a) Het vullen der transmissie.

Het vullen der transmissie moet geschieden met een
minerale olie van 2-2, B° E bij 50° C met vlakke viscosi-
teitskerve en met goede smeereigenschappen: bewuste olie
moet goede antischuimeigenschappen hebben en voldoende
weerigggdcbieden tegen veroudering bij bedrijfstemperatuur
tot °

De olie mag geen corrosieve inwerking hebben op de
transmissiedelen in stasl, gietijzer, hard gietijzer, alu-
minium en messing. Het stolpunt van de gebruikte olie
zal bepaald worden door de wintertemperatuur van het ge-
bied waar de transmissie zal worden gebruikt.

Gelijkwaardig betitelde oliesoorten of_;eedg verontreinigde
vloeistoffen en mengsels van oliesoorten, zijn niet toelaatbasr
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geven tot schuimvorming. Het volstaat niet alleen dat

een olie dezelfde vettigheid heeft als bovenvermelde
soorten. De neiging tot schuimvorming in de verschillende
bedri jfsomstandigheden van de transmissie is mede doorslag-
gevend om een bepaalde soort oli ngeschikt te aanzien.
Wanneer een olie neiging heeft tot schuimvormi}k wordt vest-
gesteld dat het omschakelen van de ene kringloop naar een
andere slechter geschiedt en gepaard gaat met onderbre-
king in de trekkracht. De motor heeft dan ° "%ing tot
doordraaien ingevolge het wegvallen der belasting.

Voor een eerste vulling der transmissie\wordt het
volgende voorgeschreven:

l. De kap aan de vulopening en de peilstok wegnemen
en olie door de vulzeef gieten tot aan de bovenste
merkstreep op de peilstok (dit is een gat van 2 mm
doormeter in de peilstok).

2. De ritwisselaar op de keerkoppeling in de midden-
stand vergrendelen en bij maximum toerental van
de motor de transmissie laten overschakelen van de
ene trap near de andere.

3. De motor minstens 1 minuut op traagloopsnelheid
laten draaien.

Daarna de motor afzetten; de oliestand van de
transmissie nazien en eventueel het peil aanvul-
len.

4, De vulstop en de peilstok terug plaatsen.
De volledige vulling vereist ongeveer 220 kg olie.

Bij de transmissiesdie buiten de werkhuizen van Voith
worden samengesteld en aldaar geen beproeving ondergaan,
moet de olie na de 10 eerste bedri jfsuren worden afgelaten
en gefilterd. De transmissie is daarna te spoelen met ver-
se olie. In ieder geval is na de 50 eerste bedrijfsuren
de olie af te leten en te filteren. Verder wordt aanbevolen
de olie om de 3 maand te onderzoeken om na te gaan of ze
nog met goed gevolg kan gebruikt worden. Wanneer een tame-
1i jk belangrijke veroudering der olie wordt vastgesteld,
moet ze vernieuwd worden.

b) Klaarmeken.

Voor of na de rit,

De schraapfilter doordraaien. Het oliepeil nazien
en eventueel aanvullen. De oorzaken van een verhoogd
olieverbruik moeten opgezocht en verholpen worden.

Een gering olieverbruik is van geen betekenis,
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c) Bij het in beweging brengen van het voertuig.

l. Nazien of de ritwisselaar en de snelheidswis-
selaar volledig zijn ingegrepen. De getuigelampen moeten
branden. In geval dit nazicht wordt verzuimd loopt men
gevaar de klauwen van de schuifmoffen te beschadigen.

2. De motor =zanzetten.

3. Met het stuurhandwiel in de stand S, het voer-
tuig sanzetten. De transmissie vult zich. Naderhand kan
door het stuurhandwiel verder te draaien, sneller worden
gereden.

d) Bij rit als baandienst.

Bij toenemende snelheid van het voertuig, schakelt
de transmissie automatisch over op de gepaste trap door
het vullen en het ledigen derkringlopen.

Bij de laagste snelheid is de koppeltransformator -
trap I - gevuld; bij gemiddelde srelheid wordt de koppe-
laar - trap II - ingeschakeld en bij nog verhoogde snel-
heid wordt de koppelaar van trap II1 gevuld.

Ingeval de rijweerstand, bijvoorbeeld bij klimmende
baan zodanig is dat, niettegenstaande het stuurhandwiel
in zijn hoogste stand staat, de hoogste snelheid niet kan
aangehouden worden, dan schakelt de transmissie automa-
tisch terug naar de trap II of zelfs naar trap I.

Bij bergaf rijden wordt door het ledigen der kring-
lopen een volledige vrijloop in de transmissie mogeli jk
gemaakt. Hiertoe moet de stuurhandel slechts in de
stand O {(leegloop) worden geplaatst. De kringlopen
ledigen zich alsdan automatisch en de motor wordt op
zijn traagloopsnelheid gebracht. Gedurende de rit kan
de transmissie terug ingeschakeld worden zonder gevaar
voor de motor en de transmissie, door het bedienen van
het stuurhandwiel. Door de automatische schakeling zal
de passende kringloop worden gevuld.

Er moet inzonderheid worden gelet dat de hoogsttoe-
laatbare snelheden respectievelijk voor baandienst en
voor rangeerdienst niet worden overschreden, zelfs niet
in de leegloopstand van het stuurhandwiel of bij bergaf
rijden, zoniet bestaat er gevaar dat de secundaire delen
der transmissie zouden worden beschadigd door oversnel-
held. Met het doel oversnelheid van de transmissie orga-
nen te voorkomen, is een beveiligingsinrichting op het se-
cundair gedeelte aangebracht. Deze inrichting heeft voor
doel de treinleiding te ledigen wanneer de hoogste snelheid
overschreden wordt %zie ook onder afdeling f) "slepen als
voertuig". '

e) Afstellen.

Bij stilstaande locomotief brengt de transmissie,
in de stand leegloop geen kracht over en is ze ook niet



belast aangezien de kringlopen geledigd zijn.

Alleen deluchtcompressor wordt over de primaire as
aangedreven.

f) Slepen als voertuig.

Moet de locomotief worden gesleept als voertuig,
hetzij wegens beschadigde motor of koeler, hetzij wegens
een beschadiging of onregelmatigheid aan de transmissie
of iets dergelijks, dan is het vereist dat de gamma-
wisselaar van de aan de transmissie aangebouwde keerkop-
reling, in de middenstand wordt vergrendeld, om te verhin-
deren dat de secundaire delen der transmissie zouden door-
draaien.

Dit is absoluut noodzakelijk daar er bij het slepen
als voertuig, geen zekerheid bestaat dat de snelheid niet
de hoogste toelaatbare snelheden, respectievelijk voor
baan- of rangeerdienst zal overschrijden; hierdoor zou het
toerental aan de uitgangsas van de turbotransmissie kunnen
worden overschredén, en de remmen in werking gebracht,
door de veiligheidsinrichting van de secundaire as. Deze
oorzaak kan door oningewi jde bedienden niet ontdekt worden.

Bij ingeklonken ritwisselaar zou de turbotransmissie
door belangri jke centrifugaalkrachten worden belast, wat
schade zou kunnen berokkenen.

Véér dat de ritwisselaar wordt ontgrendeld en van uit
zijn middenstand in een rijstand wordt geplaatst, moet de
motor, de uitgangsas van de. transmissie en de locomotief
absoluut stil staan.

Ingeval met 2 locomotieven wordt gewerkt is het toe-
vallig slepen van de locomotief waarvan de motor stilligt
toelaatbaar, voor zover de hoogsttoelaatbare snelheid
niet overschreden wordt, daar de transmissie voorzien is
van een secundaire smeerpomp 57.

Wordt een rit gedaan gedurende dewelke defransmissie
van één der beide locomotieven op blijvende wijze uitge~
schakeld is, dan moet de gammawisselaar in de middenstand
worden vergrendeld zoals in het geval van een normaal sle-
pen als voertuig.

g) Beveiliging tegen oversnelheid van de transmissie
Voith.

Door te hoge draaisnelheid van de transmissie organen
kunnen belangri jke beschadigingen ontstaan, veroorzaakt
door de centrifugaalkrachten welke ontstaan in de
draaiende delen.

Om deze onderdelen te beschermen is een veiligheids-
toestel op de transmissie aangebouwd. Deze heeft als doel,
de treinleiding in verbinding te brengen met de buiten-
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lucht, en aldus een noodremming tot stand te brengen, van
zodra, de maximum snelheid overschreden wordt. Het toestel
werkt zowel met uitgeschakelde als met in tractie zijnde
transmissie, voor zover, de gammaschakelaar niet ep neu-
trale stand geplaatst is. '

Het toestel wordt in werking gebracht onder invloed
van de centrifugsalregelaar van de transmisasie, De uit-
wi jkende massa's (36) verplaatsen de hefboom (60) (platen
III/03 en III/04). De hefboom heeft een vrije verplaat-
sing over de afstand A zonder dat het toestel in werking
komt doch wanneer de maximum snelheid bereikt wordt komt
de hefboom tegen stuit 90 aandrukken zodat de klep 91
geopend wordt.

Kamer 99 staat in verbinding met de treinleiding
langs kanaal 98 - EKamer 97 - kanaal 95 - filter 93 en
leiding 92.

Doordat de klep 91 opengetrokken wordt komt kamer 97
lange kanaal 98 en kamer 101 in verbinding met de buiten-
lucht langs opening 102. Hierdoor ontstaat een snelle
drukvermindering onder guiger 96, die niet kan aangevuld
worden door de gecalibreerde opening 95. De druk in ka-
mer 94 wordt aldus sterk genoeg om zuiger 96 omlasg te
drukken, waardoor de klep 107 haar zitting verlaat, en de
treinleiding wordt lengs de leiding 92 - kamer 94 en de
kanalen 103 en 104 in verbinding gebracht met de buiten-
lucht, wat de noodremming ale gevolg heeft.

Doordat de zuiger 96 gedaald is wordt het kegelvormig
stuk 105 geklemd tussen de kogels 106, en wordt aldus in
zi jn onderste stand gehouden, ondanks de werking van de
veer 110,

Om het toestel terug in bedri jfstoestand te drengen
moet de verlode schutskap 108 weggenomen worden.

Hierna drukt men op de huls 109, zodat de kogels 106
emlaag gedrukt worden en de klemming op het kegelvormig
stuk 105 weggenomen wordt. De veer 110 drukt de zujiger
terug in zijn bovenste stand en de klep 107 komt terug op
haar zitting weardoor de verbinding met de buitenlucht
verbroken wordt.

&fbquw(

Nadat de treinleiding terug op gevuld 1ls
kan terug aangezet worden.
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