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CHAPITRE VII.
SIGNAUX DIVERS, PLACES A CERTAINS POINTS DE REPERE.

A. — POTEAU « MR. » (LIMITE DE MANCEUVRE).

ART. 397. — Réle et signification.

Ce signal a pour but d'indiquer au personnel effectuant des
mouvements de manceuvre, le point limite qui ne peut étre dépassé
par ces mouvements.

ART. 398, — Forme.

Il est constitué par un panneau en béton de 0,65 m. X 0,36 m,,
éclairé, la nuit, par réflexion, et portant en lettres noires sur
fond blanc linscription « MR. », signifiant : Limite de ma-
noeuvre,

Ce panneau est placé, sur un poteau, 3 3 métres environ au-dessus
du niveau du rail.

Forme réelle du signal. Signification.

MR

Indique le point extréme
qui peut étre atteint
par les mouvements de manceuvre.
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Fig. 194,

ART. 399. — Représentation conventionnelle.

Ces signaux sont représentés conventionnellement comme indiqué
a la figure ci-dessous.
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Fig. 195.



— 174 —

ART. 400. — Emplacement.

lLe poteau limite de manceuvre est normalement situé 3 gauche
de la voie, au point extréme que les mouvements de manceuvre
peuvent atteindre. '
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Fig. 196.

B. — POTEAU « ALL» (ARRET DES ALLEGES).

ART. 401, — Réle et signification.

Ces poteaux s'adressent aux locomotives d‘allége; ils indiquent
le point extréme que ces machines peuvent atteindre,

ART. 402. — Forme.

Ce signal est constitué par un panneau en béton de 0,65%0,36m.,
éclairé, la nuit, par réflexion, et portant en lettres noires sur fond.
blanc I'inscription « ALL », signifiant : Arrét des alléges.

Le panneau est placé, sur un poteau, 3 3 métres de hauteur envi-
ron au dessus du niveau du rail. '

Forme réelle du signal, ‘ Signification,

[ALL

Indique le point fimite
qui peut étre atteint
par les locomotives d'allége..”

Fig. 197.
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AT 103 — Représentation conventionnelle.

("cs signaux sont représentés conventionnellement comme indiqué
a4 la figure ci-dessous.

11V

Fig. 198.

ART. 404. — Emplacement.

Ce signal est normalement situé a gauche de la voie, au point
ou les machines d'allége doivent s‘arréter.
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Fig. 199.

C. — POTEAU « HL » (ARRET DES LOCOMOTIVES).

ART. 405. — Réle et signification.
Ces poteaux s'adressent aux locomotives circulant, entre autres,
dans les remises ou ateliers.

lls indiquent le point ot ces locomotives doivent s'arréter et
altendre l'agent préposé aux manceuvres dans ces remises, ate-
liers, etc.

ART. 406. — Forme.

Ce signal est constitué par un panneau en béton de 0,65x0,36 m.,
éclairé, la nuit, par réflexion, et portant en lettres noires sur fond
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blanc l'inscription « H L », signifiant : Arrét des locomotives. Le
panneau est placé, sur un poteau, a 3 métres environ au dessus du
niveau du rail,

Forme réelle du signal. | Signification.

HL

Indique le point limite
qui peut é&tre atteint
par les locomotives.

Fig. 200.

ART. 407. — Représentation conventionnelle,

La figure ci-dessous indique la représentation conventionnelle
des poteaux de l'espéce.
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Fig. 201,

ART. 408. — Emplacement.

Ce poteau repére est normalement situé a gauche de la voie au
point ot les locomotives doivent s'arréter. [ls sont situés aux abords
des ponts tournants et des parcs a chargement.
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D. — SIGNAL « STOP » (ARRET).

ART. 409. — Réole et signification.

Ce signal est utilisé sur les lignes a régime d’exploita-
tion industrielle. I1 impose I'arrét de trains et mouvements
de manceuvre & l'amont de certains passages a niveau ou
traversées vicinales.

Les conditions de franchissement du signal « STOP »
et de remise en marche du convoi aprés dégagement du
passage a niveau sont décrites au tableau ci-dessous.

Elles différent en fonction de I'équipement du P.N. qui
peut étre rangé dans 4 catégories.

Une plaque indicatrice apposée en dessous du signal
« STOP » détermine par un symbole approprié la caté-
gorie du P.N.

Opérations a effectuer
ol Caté- )
ymbole gorie avant le franchissement |aprés dégagement
du signal « STOP » du P.N,
a P.N. Observation de la présen- | Néant.
gardé tation par le garde-
barriére du signal mo-
bile de passage
b Barrié- | Fermeture des barridres |Ouverture et im-
res & mobilisation des
manceu- barriéres.
vrer
c Signaux | Maneceuvre d'un interrup- | Néant, si le train
routiers teur et observation ramene les si-
4 ma- d'une ou de plusieurs gnaux routiers
noeuvrer lampes témoin rouges en position nor-
male
ou :
mancuvre d'un
interrupteur et
observation
d’'une ou de plu-
sieurs lampes té-
moin blanches.
d Aucun Présentation aux usagers | Enlévement du si-
équipe- de la route du signal gnal routier,
_ment (disque) prévu par le
installé code de la route
a de-
meure

Fig. 201bis.
Mai 1960.
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Dans les cas b, ¢, d ci-avant, les opérations au P.N.
sont effectuées par l'agent qui accompagne la rame
(agent E, chauffeur ou agent d’escorte). Cet agent donne
de vive voix, au personnel de conduite, 'ordre de franchir
le signal « STOP ».

Il est entendu que le machiniste ne reprend définitive-
ment sa marche qu’aprés s'étre assuré que l'agent précité
a bien repris sa place dans le convoi.

Remarque.

Si exceptionnellement, un train doit franchir un passage
a niveau de la catégorie d entre le coucher et le lever du
soleil, les signaux prévus par le code de la route seront
appuyés par une lanterne a feu rouge placée sur le méme
support.

Le matériel nécessaire (disques et lanternes) est a four-
nir par une gare.

ART. 410. — Forme.

Ce signal est constitué par un panneau portant en lettres
noires sur fond blanc I'inscription « STOP ».

Le panneau est placé, sur un poteau, & 3 meétres environ
au dessus du niveau du rail; il est éclairé, la nuit, par pro-
jection de la lumiére du fanal de la locomotive.

Forme réelle du signal. Signification

STOP

Impose l'arréf 4 ce signal.

Fig. 202.

Mai 1960.
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ART. 411. — Représentation conventionnelle (fig. 203).

H
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Fig. 203.

L’opération a effectuer pour franchir un signal « STOP »
est signalée au P.S.S. par l'apposition, suivant le cas, de
I'une des indications reprises au tableau ci-apres
(fig. 203bis).

Caté- —_— oo e
gorie Indication au P.S.S. Signification
a SM — HS Signal mobile — Handsein
b BM — SB Barriéres & manceuvrer —
Sluitbomen te bedienen.
c WS — SR Wegseinen — Signaux routiers
d S —D Schijf — Disque
Fig. 203bis.
Exemple pour un P.N. de la catégorie b (fig. 204).
BM-SB
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Fig. 204.

ART. 412. — Emplacement,

Le signal « STOP » est placé a gauche de la voie, a
50 meétres de part et d’autre de la traversée ou du passage

a niveau (fig. 204bis).
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Fig. 204bis.

!
|d0.l.5|

Mars 1964.
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E. — SIGNAL «P» (PEDALE),
ART. 413. — Role et signification.

Le signal « P » s’adresse a4 des mouvements de garage
par rebroussement ou & des mouvements de manceuvre
enclenchés comportant une opération de rebroussement
non commandée par un signal fixe.

11 indique I'endroit que doit au moins atteindre le pre-
mier essieu du train avant d’entamer le mouvement de
rebroussement,

Le signal « P» est également utilisé & I'amont d’un
signal lumineux d’arrét qui, & I’exclusion de tout autre
fonction, couvre un P.N. muni de signaux routiers auto-
matiques et en contréle le fonctionnement.

Dans ce cas, il indique I’endroit d’oll, au passage du
convoi, est provoquée la commande 3 ouverture du signal
lumineux d’arrét. Il est alors situé & 300 ou 500 métres
du signal annoncé, suivant que la vitesse autorisée a
'endroit considéré ne dépasse pas 40 ou 70 km/h.

ART. 414. — Forme.

Il est constitué par un poteau surmonté d’un panneau
a 1,50 meétre au-dessus du rail.

La lettre « P » est donnée en noir sur fond blanc. Le
panneau ne porte pas de dispositif d’éclairage particulier.

P

Fig. 205.
ART. 415. — Représentation conventionnelle.

Le signal « P» n’a pas de représentation convention-
nelle.

ART. 416. — Emplacement.

Il est placé & gauche de la voie, au droit de la pédale
qu’il repere.

Mars 1964.





























































