ACEC- Qevse w143, ik septebre 1928

LA MANCEUVRE ELECTRIQUE DES AIGUILLAGES

ET DES SIGNAUX

j APPLIQUEE A LA GARE DE LIEGE-GUILLEMINS

(suite)
MANCEUVRE DES PALETTES
SEMAPHORIQUES ET DES DISQUES.

Nous avons décrit, antérieurement, (*)
les différentes formes de sémaphores et
de palettes et nous avons donné la signi-
fication des signaux usités aux chemins

‘ de fer de I’Etat-Belge.

Pour manceuvrer les palettes ou dis-
ques, dans tous les cas qui peuvent se
présenter, il a été fait usage de 3 types
d’appareils.

1o L’appareil de signal, petit modéle
(fig. 101) avec boite d’accouplement sépa-
rée (fig. 102).

20 L’appareil de signal, grand modéle,
a 1 temps (fig. 103) avec 1, 2 ou 3 accou-
plements intérieurs.

(*) Voir revue 101.

Fig. 102.
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Fig. 101.

Fig. 103.
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122 ATELIERS DE CONSTRUCTIONS

3o L’appareil de signal, grand modéle, a 2 temps
(fig. 104) avec 1, 2 ou 3 accouplements intérieurs.

Les deux premiers modéles peuvent servir pour
tous les cas, sauf celui ot le sémaphore comprend
une ou plusieurs palettes pouvant prendre les 3 po-
sitions; I’horizontale, 45° puis 90c.

Fig. 104.

L’appareil a 2 temps est réservé pour cette ap-
plication.

On emploie, de préférence, le petit modeéle sur un
chandelier, parce qu’il permet, pour ce genre de
sémaphore, un tringlage plus simple et que la dis-
position des appareils rend ceux-ci moins apparents.

On peut se rendre compte de ce dernier point,
en comparant les fig. 105, 106, 107 et 108. — Les
triangles visibles sur la photo 108 sont des indicateurs
de vitesse limite. ’

Sur chaque matereau, sont fixées les boites d’ac-
couplement nécessaires. Les manivelles de celles-ci
sont manceuvrées par un tringlage commandé par
'appareil moteur (fig. 109).

Il est & noter cependant, qu’en Belgique, le chan-

ELECTRIQUES DE CHARLEROI
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Fig. 109. — Sémaphore a 4 matereaux. Type Hollandais. Ensemble du tringlage.
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delier sera muni souvent d’un appareil a 2 temps
parce qu’il comprendra ordinairement une ou plusieurs
palettes a 3 positions successives.

Le second modele convient parfaitement pour les

sémaphores ordinaires a palettes a 2 positions et les
disques.

ATELIERS DE CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES DE CHARLEROI

Le 3me appareil, comme nous I'avons dit, a été
étudié spécialement pour la manceuvre des palettes
a 3 positions successives. Les accouplements, pour le
ler temps, font également partie de I’ensemble.

Nous décrirons plus loin le mécanisme des 3
types d’appareils de manceuvre, mais nous dirons
d’abord un mot des accouplements de
palettes.

Nous savons (point 9 du programme

imposé) que les ailes de sémaphores doi-

vent pouvoir retomber automatiquement a

I'arrét, indépendamment de Paction de

’appareil moteur; d’ot1 la nécessité d’inter-

caler, entre celui-ci et la tringle actionnant
la palette, un accouplement électroméca-
nique. Celui-ci est, comme nous l’avons

Fig. 110.

Les accouplements sont renfermés dans la méme
caisse que le moteur et son appareillage. Les tringles
des palettes sont reliées directement aux leviers des
accouplements.
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dit, placé dans la caisse ol se trouve le
moteur, ou dans une boite séparée. Dans
les deux cas, le principe du mécanisme
est le méme.

L’appareil séparé se compose d’une
boite en fonte 1 (fig. 111) contenant 1, 2 ou 3 accou-
“plements. Chacun de ceux-ci est constitué de la fagon
suivante: un levier 3 (fig. 110) peut tourner autour
d’un axe 18 en décrivant un arc de cercle. La course
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Fig. 111. — Boite & 3 accouplements.







