stortwagen
met platte bodem
en draaistellen

De Eas-stortwagens met
draaistellen zijn open
voertuigen waarin stort-
goederen of volumineuze
goederen worden ver-
voerd.

Ze bieden meer voorde-

len dan de gewone, twee-
assige stortwagens, in 't
bijzonder voor massaver-
voer.

Er bestaan 2 typen van
wagens met platte bodem
en met draaistellen : de
Eas die aan de kop kan
getipt worden en de Eaos
waarbij dat niet gaat.
De capaciteit van die wa-
gens (ongeacht het type)
bedraagt 74 m® De toe-
laatbare belading beloopt
58 ton.

Die wagens kunnen zon-
der problemen met al
de gebruikelijke behande-
lingstuigen gelost en ge-
laden worden : grijper,
loopkraan, transportband.
Het is ook mogelijk de
goederen vanuit een silo
rechtstreeks in de wa-
gens te storten.

Het lossen gebeurt met
dezelfde middelen, tenzij
de geadresseerde over
een inrichting beschikt
om de Eas te tippen.

SPOORNIEUWS

JANUARI 1977

Raadpleeg de specialisten :

Neem inlichtingen alvorens een
Eas-wagen te kiezen.

Is het werkelijk de aangewezen
wagen voor het vervoer van uw
goederen ?

Is het echt de geschiktste wa-
gen ?

Die vragen, en nog andere van
technische of commerciéle
aard, kunt u aan onze specia-
listen voorleggen.

De Behandelingsdienst -
Vervoer - Afdeling 15.1
Frankrijkstraat 85,

1070 Brussel

Tel. 02/523 80 80,

toestel 2139 of 2135.

De Handelsdirectie
Afdeling 62.3
Frankrijkstraat 85,
1070 Brussel

Tel. 02/523 80 80,
toestel 2619 of 2661.

Ook bij de handelsagentschap-
pen van de NMBS in Belgié of
in het buitenland kunt u te
rade gaan.




E stortwagen, gewone type

A met draaistellen
(o) frontale kipping niet mogelijk
S geschikt om te rijden tegen 100 km/u

1 Code Eas Eaos
2 Type 1415 AO 1415 A1
3 Aantal 1.000 670
4 Nummer van de wagen internationale code 31.88 31.88
serienummer 595.0.000 596.8.000
999 669
5 Constructiejaar 1972 1972-1973
6 Totale lengte = LW mm 14.040 14.040
7 Afstand tussen draaispillen = A mm 9.000 9.000
8 Uiterste radafstand = AA mm 10.800 10.800
9 Totale breedte = BW mm 3.048 3.048
10 Totale hoogte = HW mm 3.335 3.335
11  Vloerhoogte = HP mm 1.235 1.235
12 Nuttige lengte = L mm 12.792 12.792
13 Nuttige breedte = B mm 2.760 2.760 |
14 Nuttige hoogte = H mm 2.100 2.100
15 Opperviakte m? 35,3 35,3
16 Capaciteit m? 74 74
17 Zijdelingse opening hoogte = HI mm 1.800 1.800
breedte = BI mm 1.800 B 1.800
18 Gemiddelde tarra t 21,5 215
19 Toegelaten lasten t A|Bl1]|B2| C A |Bl1|B2| C
42,5|48,5|50,5| 58,5 42,5|48,5|50,5|58,5
S |42,5|48,5|50,5|58,5 42,5|48,5(50,5|58,5
20 Maximum geconcentreerde lasten t m — m —
aa 3 16 aa 3 16
bb 5 23 bb 5 23
~ cc 9 39 cc 9 39
21 Minimum bochtstraal m 35 35
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5 eerste cijfer van het serienummer
(overeenkomend met het wagentype = E)
Eaos
1415 A2
500
31.88
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stortwagen
met platte bodem
en draaistellen

Gesloten, open. ..

Een troef voor de Eas-
wagen : 4 grote deuren
(aan elke kant twee).
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De tweeassige Eds-wagen is
bijzonder geschikt voor het ver-
voer in bulk van goederen die
tegen slecht weer bestand zijn :
gesorteerde kolen, cokes, split,
korrelige producten en gelijk-
aardige goederen. Daarvoor
wordt die wagen trouwens ook
gebruikt.

zelflosser

met regelbaar debiet
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Hij bestaat uit twee trechters
die, in tegenstelling met de
Tds-wagen, bovenaan open
zijn.

Er bestaan twee modellen van
Eds-wagens, waarvan de hoog-
te en dus ook het nuttige volu-
me verschilt (32,5 en 40,6 m3);
de toelaatbare belading schom-
melt van 24 tot 28 ton naarge-
lang van de gewenste snelheid.
De wagens kunnen geladen
worden met een kraan, een
jacobsladder of enig ander be-
handelingstuig. Dikwijls worden
ze vanuit een silo geladen.

Aan weerskanten heeft iedere
trechter een stortgoot die door
middel van neerklapbare ver-
lengstukken langer kunnen ge-
maakt worden. Op die manier
kunnen de goederen in een
kuil onder de wagen, of naast
het spoor, op een jacobsladder
of op een transportband ge-
stort worden.

Het lossen gaat zeer snel. De
goederen kunnen inderdaad
aan één kant of aan weerskan-
ten via één, twee, drie of alle
vier de stortgoten gelost wor-
den.

SPOORNIEUWS
1/77

(B

Raadpleeg de specialisten :

Neem inlichtingen alvorens een
Eds-wagen te kiezen.

Is het werkelijk de aangewezen
wagen voor het vervoer van uw
goederen ?

Is het echt de geschiktste wa-
gen ?

Die vragen, en nog andere van
technische of commerciéle
aard, kunt u aan onze specia-
listen voorleggen.

De Behandelingsdienst -
Vervoer - Afdeling 151
Frankrijkstraat 85,

1070 Brussel

Tel. 02/523 80 80,

toestel 2139 of 2135.

De Handelsdirectie
Afdeling 62.3
Frankrijkstraat 85,
1070 Brussel

Tel. 02/523 80 80,
toestel 2619 of 2661.

Ook bij de handelsagentschap-
pen van de NMBS in Belgié of
in het buitenland kunt u te
rade gaan.




stortwagens
van het gewoon type

zelflosser door zwaartekracht

geschikt om te rijden tegen 100 km/u.

1 Code Eds Eds
2 Type 1000 E2 1000 E3
3 Aantal 400 70
4 Nummer van de wagen internationale code 0188 2188
serienummer 550.3.000 550.5.000
4.999 199
5 Constructiejaar 1964 1967
6 Totale lengte = LW mm 9,640 : 9.640
7 Asafstand = A mm 6.000 6.000
8 Totale breedte = BW mm 3.068 3.070
) Tolale hoogte = HW mm 4.000 '3.600
10 Laadapening lengte = L mm 8.800 8.845
breedte = B mm 1.940 2.484
11 Capaciteit m?3 40,6 32,5
12 Gemiddelde tarra t 12 12
13 Toegelaten lasten t A B (o] A B (o}
20,5 24 28 20,5 24 28
20,5 24 S | 205 24
14 Minimum bochtstraal m 7] 75

Doorsnede van de stor




S

eerste cijfer van het serienummer
(overeenkomend met het type : E)

Eds Eds
1000 E4 1000 E5
150 450
0188 0188
550.5.500 550.6.000
649 449
1969 1968
9.640 9.640
6000 6.000
3.070 3.068
4000 4.000
8.810 8.800
1.940 1.940
40,6 406
12,8 13
A B c A B C
19 | 23 | 27 19 | 23 | 27
s| 19 23 s| 19 23
75 75
joten

olofclofoNe

Voor technische inlichtingen :

Behandelingsdienst -
Vervoer - Dir. E 15-1

Tel. 02-523.80.80 Toestel 2139
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Verlengstuk
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zelflosser
met regelbaar debiet




Er bestaan meerdere types
van de heugelwagen. Het
type Eo dat wij hier voor-
stellen, is een bakwagen
dus meer bepaald een open
kas als bovenbouw.

De wagen is gebouwd voor
het transport van kisten van
grote afmetingen, als ver-
pakking voor glas, spiegels,
marmer, enz.

De leibalken, vastgehecht
aan de heugels verzekeren
een zijwaartse geleiding
van de lading. Zijdienen dus
als een soepele vastzetting,
daar zij de kisten de mo-

Bak- heugelwagen

gelijkheid bieden te ver-
schuiven — tijdens het ver-
voer — in de lengteas van
de wagen.

De verschuiving van de vier
leibalken is regelbaar, dit
door middel van getande
latten, voorzien op drie ni-
veaus en geplaatst aan de
kopwanden van de wagen.
Deze uitrusting laat de
keuze toe van de hoogte der
geleiding, in functie van de
hoogte der kisten. Bij de la-
ding volstaat het de kisten te
groeperen in een homo-
geen lot en ze zo dicht mo-
gelijk bij de leibalken te
plaatsen.

De eventuele ruimten tus-
sen de kisten en de leibal-
ken moeten worden opge-

vangen met behulp van lat-
ten of houten geraamten.
Vermelden we nog dat de
leibalken de kisten moeten
steunen op minstens 7/10°
van hun hoogte.

De plaatsing der balken kan
worden uitgevoerd door
middel van een rolbrug die
ze bij de hiervoor voorziene
ringen opheft. De rolbrug is
meer bepaald een goed
laadmiddel, daar de kisten
over de zijwanden van de
wagen worden geheveld.

Op enige van deze wagens
is de constructiebalk boven
de zijdeur onderbroken zo-
dat men op die wijze de
deurhoogte kan benuttigen
om zeer hoge kisten in de
wagen te plaatsen.

P e
SPOORNIEUWS
1/1979

Raadpleeg de specialisten:

Neem inlichtingen alvorens een
Eo-wagen te kiezen.

Is het werkelijk de aangewezen
wagen voor het vervoer van uw
goederen ?

Is het echt de geschikiste wagen?

Die vragen, en nog andere van
technische of commerciéle aard,
kunt u aan onze specialisten
voorleggen.

De Behandelingsdienst -
Vervoer - Afdeling 13.1
Frankrijkstraat 85,

1070 Brussel

Tel. 02/523 80 80,
toestel 2139 of 2135.

De Handelsdirectie
Afdeling 62.3
Frankrijkstraat 85,
1070 Brussel

Tel. 02/532 80 80,
toestel 2619 of 2661.

Ook bij de handelsagentschappen
van de NMBS in Belgié of in het
buitenland kunt u te rade gaan.




E 0 frontale kipping niet
bak- heugelwagen
1 Code Eo
2 Type ' - ' 1215 A6
3 Aantal ) 75
4 Nummer van de wagen ir;temaﬁonale code 2188
serienummer 514 1 000
074
5 Constructiejaar - B 1974
6 Totale lengte—LW mm 10 000
7 Asafstand=A i i ) 6 600
8 Totale breedte = BW mm 2994
9 Totale hoogte = HW - - mm 3662
10 Vloerhoogte = HW mm 1238
11 Nuttige lengte =L ' mm 8 430
12 Nuttigé Breedte =B 7 7 mm 2768
13 Hoogte van de iﬁdelingse wand =H mm 1720
14 Zijdelingse laadopening " hoogte = HT mm 1603
(draaideur) breedte = BI mm 1390
15 Aantal deuren ;er zijdelingse wand ) 2
16 Aantal leibalken 7 4
17 Gemiddelde tarra o t ’ 13,7
713 Toegelaten lasten o t A B Cc
18 22 26
19 Maximum ge;:cncentreerde lasten B 7 m ‘ t
aa o 14
b b 3,0 16
20 Minimum bochtstraal ' m ' 75
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Gewone gesloten wagen
met twee assen

Open deur : 2,500 m X 2,150 m

onderaan links :

Vaste blinden, naar beneden
schuivende volle luiken : er zijn
er vier per wand.

onderaan rechts :

Neerklapbare tralies en beves-
tigingsringen.
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