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FiCHE TECHNIQUE No　2

MOTRI〔E A DEUX ESSIEUX

D各§丁.8.

§崩e lOOlさl150;1241さ1280

HI STORIQUE.

Ces motrices, COnStruites entre les

annees 1906 et 1908, rePreSenterent le

type de caisse standard repandu a

un grand nombre d’exemplaires ; elles

Circulerent jusqu’aux armees 1931/

1932.

M.I.∨.寄.

TECHNI§CHE iTEEKK▲ART N' 2

TWEE・ASSIGE MOTORWAG帥

VAN D各丁.8.

Reek縛れlOO〇 ・ 1150; 1241 ・ 1280

GESCHIEDKUNDIG OVERZICHT.

Deze motorwagens, gebouwd tussen

de jaren 1906　en 1908, reden tot

1931/1932, met een　≪ Standaard≫一

koetswerk, WaarVan er een groOt

aantal exemplaren werden vervaar〇

億gd.

Les commandes furent r6parties

entre les constructeurs suivants :

≪Ateliers M6tallurgiques de Nivelles≫,

≪Baume　&　Marpent≫　et　≪Cbmpa-

gnie Centrale de Construction≫　a

Haine-St-Pierre.

Les ch含ssis furent construits par

les　≪ Ateliers Metallurgiques de Ni-

Velles ≫　et ]es　6quipements electri-

ques foumis par les　≪ A.C.E.C. ≫.

Les moteurs etaient, SOit des T3h,

SOit des GE.52 r6cuper6s sur l’ancien

mat6riel de l,U.E.G.

La premiere s6rie, Primitivement

numerotさe de 984 a lOOO (renumero-

tee de lO34 a, 1050), la deuxieme s6-

De bestellingen werden verdeeld

Onder verschillende konstrukteurs :

≪ Les Ateliers Metallurgiques de Ni-

Velles≫, ≪Baume et Marpent≫　en

≪ Compagnie Centrale de Construc-

tion ≫　te Haine-St-Pierre.

De onderstellen werden gebouwd

door ≪ Les Ateliers Metallurgiques de

Nivelles ≫ en de electrische uitrusting

geleverd door ≪ A.C.E.C. ≫.

De motoren waren, Ofwel van het

type T3h, Ofwel van het type GE 52

afgenomen van het oud materieel van

de U.E.G.

De eerste reeks, OOrSPrOnkelijk ge-

nummerd van 984 tot lOOO (hemum-



rie (1001 a lO33) et la troisieme

(1051 a lO80) furent livr6es par les

≪ A.M.N. ≫　au COurS des annees 1906

et 1907.

IJa quatrieme s6rie (1081 a lllO)

fut livree par ≪ Baume & Marpent ≫

en 1908.

La cinquieme s6rie (1111 a l130)

fut construite par les ≪A.M・N・ ≫ en

1908.

La ≪ Compagnie Centrale de Con-

struction ≫∴a Haine-St-Pierre livra,

en 1907, les sixieme et septieme s6-

轟es (1131 a l150 et 1241 a 1250).

Enfin, la huitieme s6rie (1251 a

1280) fut livr6e en 1907　par les

≪ A.M.N. ≫.

Les motrices no. 1001　a l150

avaient des moteurs A.C.E.C. type
冒3h.

Les motrices no. 1241　a　1250

avaient des moteurs GE.52.

Les motrices no. 1251　a　1280

avaient des moteurs GE.52 r6cup6res.

Seules les m0trices no. 1251 a 1270

avaient le frein a air, et les premieres

n’avalent pas de ramasse-COrPS・

Les　≪ Ateliers M6tallurgiques de

Nivelles ≫ et les　≪ Ateliers Nicaise音&

Delcuve ≫　foumirent egalement　86

Caisses du meme type (1151 a・ 1193

Par A.M.N. en 1907 et l194 a 1236
Par N & D en 1907) pour les mettre
sur les chassis des anciermes moltri-

CeS nO. 651 a　736, dont les caisses

furent transf6rees sur chassis en

trei11is pour servir de remorques.

CARACTERI STIQUE S.

IJOngueur hors tout

IJOngueur de caisse

Longueur de chassis

Largeur hors-tOut

Hauteur marchepied

Hauteur plancher

Hauteur totale

Empattement

8,850 m

5,180 m

4,870 m

2,190 m

O,325 m

O,620 m

3,480 m

2,100 m

Poids total ll.755 a 12.310 kg.

Places assis　　　　　　2　× 10　=　20

Places debout p.一f. av.　　　　　11

Places debout p.一f. arr.　　　　12

Nombre total de places　　　　　43

Nombre de moteurs　　　　　　　　　　　2

Types de moteurs T3h-GE.52

Puissance des moteurs 27　HP-30 HP

Types de controllers XV - SPK30

Types de freins m6can. et 61ectr.

merd van lO34 tot lO50), de tweede

reeks (1001 tot lO33) en de derde

(1051 tot lO80) werden geleverd door
≪A.M.N.≫ in de 100P Van de jaren

1906 en 1907.

De vierde reeks (1081 tot lllO)

Werd geleverd door ≪ Baume en Mar-

Pent ≫ in 1908・

De vijfde reeks (1111 tot l130)

Werd gebouwd door　≪A.M.N・≫ in

1908.

De < Compagnie Centrale de Con-

StruCtion ≫　te Haine-St-Pierre lever-

de, in 1907, de zesde en zevende reeks

(1131 tot l150 en van 1241 tot 1250).

TensIotte werd de achtste reeks

(1251 tot 1280) geleverd in 1907 door
≪ A.M.N. ≫.

De motorwagens nrs lOOl tot l150

hadden motoren ACEC type T3h・

De motorwagens nrs 1241 tot 1250

hadden motoren GE52.
De motorwagens nrs 1251 tot 1280

hadden herbruikte motoren GE52.

Enkel de motorwagens nrs 1251 tot

1270 hadden een luchtrem en de eer-

Ste hadden geen steenweerders.

De ≪ Ateliers Meta11urgiques de Ni-

Velles≫　en de　≪Ateliers Nicaise et

Delcuve ≫ 1everden eveneens 86 koets-

Werken, Van hetzelfde type, genum-

merd van l151 tot l193 (gelevcrd

door ≪A.M.N. ≫ in 19O7). en van l194

tot 1236 (door　≪N　&　D≫ in 1907).

Deze werden geplaatst op onderstellen

Van de oude motorwagens nrs　651

tot　736, WaarVan het koetswerk op

Onderbouw in traliewerk werd ge-

Plaatst om te dienen als aanhang-
Wagen ・

TECHNISCHE KENMERKEN.

Uiterste lengte　　　　　　　8,850 m

Lengte van de wagenbak　　5,180 m

Lengte van het onderste1　4,870 m

Uiterste breedte　　　　　　　2,190 m

Hoogte tI.eePlank O,325 m

Vloerhoogte O,620 m

Totale hoogte　　　　　　　　3,480 m

Aswijdte　　　　　　　　　　　2,100 m

Totaal gewicht ll.755 tot 12.310 kg

Zitplaatsen　　　　　　　2 × 10 = 20

Staanplaatsen

Platform : VOOr ll

Platform : aChter　　　　　　　　12

Totaal aanta,l plaatsen　　　　　　43

Aantal motoren　　　　　　　　　　　　　2

Type van motor　　　　冒3h - GE52

Kracht van de motoren 27 PK _ 30 PK

Type van contro11er XV - SPK 30

Rem mechanisch en electrisch


